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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemelne bauaufsmhtllche Zulassung wnrd widerruflich ertetlt Die Bestlmmungen der

I' Dlnt sches Institut

lnr Bautechnik
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Brandschutzabdeckung fiir Elektroverteiler mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bei Brandbeanspruchung von innen’.

Es wird in den AuBenabmessungen (Héhe x Breite x Tiefe) von 400 mm x 400 mm x
27 mm bis 1500 mm x 800 mm x 27 mm hergestellt .

Anwendungsbereich

Die Brandschutzabdeckung ist nach MaRgabe der landesrechtlichen Vorschriften tber
Leitungsanlagen  (Richtlinie  Gber  brandschutztechnische  Anforderungen an
Leitungsanlagen gemaR der Muster- Leitungsanlagen- Richtlinie MLAR, Fassung
November 2005, Abschnitt 3.2.2) fir die Abtrennung von in Wéanden eingebauten
E-Verteilern gegenuber notwendigen Treppenraumen und Raumen zwischen
notwendigen Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie bestimmt.

Der Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen, die von einer Brandschutz-
abdeckung abgedeckt werden, ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Weiter Leistungsanforderungen an technische oder sicherheitstechnische Anlagen erge-
ben sich aus den technischen Regeln fir die Installation derartiger Anlagen (z. B. VDE-
Regelwerk) und sind durch das planende und ausfilhrende Fachunternehmen zu beach-
ten.

Bestimmungen fiir die Brandschutzabdeckung

Eigenschaften und Zusammensetzung
Aligemeines

Die Brandschutzabdeckung mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten
bei Brandbeanspruchung von innen muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
bei der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Konstruktionsunterlagen und dem Priif-
bericht Nr. 9009578000-1/La/ Ei der MPA Stuttgart vom 06.03.2006 entsprechen.

Die Brandschutzabdeckung fur Elektroverteiler besteht im Wesentlichen aus einem Rah-
men und einer darauf befestigten einfliigeligen, verschlieRbaren Tur mit dauerelastischer,
umlaufender Dichtung.

Die Brandschutzabdeckung bestehen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen.
Abmessungen und Ausfuhrungen

Die Brandschutzabdeckung fiir Elektroverteiler wird in den in Tabelle 1 und 2 aufgefiihrten
Ausfihrungen und Abmessungen sowie gemal den Angaben der Anlagen 1 bis 6 herge-
stellt.

Zum VerschlieRen der Tur sind Hebelschlsser der Firma Euro Locks zu verwenden.
Tabelle 1: Gehausetyp, Offnungsverschluss und Verschlusssystem

£ . Verschluss-
Gehéausetyp Bezeichnung Offnungsverschluss ! system
Abdeckung CBB 1-flugelige Tur HeBelschloss [\

=
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Tabelle 2: AuRen- und Innenabmessungen

Typbezeichnung AuRenabmessungen in mm | Innenabmessungen in mm*
Hoéhe Breite Tiefe Hoéhe Breite Tiefe
Min. 400 400 27 200 200 8
£hB Max. | 1500 800 27 1300 600 8

* max. Héhe und Breite des anzudeckenden Elektroverteilers

2.1.3  Tur der Brandschutzabdeckung
Die Tur der Brandschutzabdeckung ist ein mehrlagiges Bauteil. Sie besteht im Wesent-
lichen aus einem Aluminiumrahmen, in dem sich ein Aluminiumblech befindet, einer auf
der AuBenseite der Aluminiumplatte aufgebrachten selbstklebenden Folie, einer auf der
Innenseite der Tiur befindlichen Gipskartonplatte, die mit einem Dammschichtbildner
beschichtet ist und dem Tirverschluss.

Die Abmessungen und der Aufbau der Tar mussen den Angaben der Anlagen 1 und 6
entsprechen.

2.1.4  Baustoffe/Bauprodukte fur die Brandschutzabdeckung

Hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeich-
nung sowie des Ubereinstimmungsnachweises fur die wesentlichen Komponenten gelten
die in Tabelle 3 aufgefiihrten Verwendbarkeitsnachweise.

Tabelle 3: Baustoffklassen und mitgeltende Verwendbarkeitsnachweise

Nr. | Baustoff/ Bauprodukt Baustoff | Verwendbarkeitsnachweis
klasse?
1 Aluminium A1 DIN 4102-4:1994-033
3 Stahl A1l DIN 4102-4:1994-03
4 Gipskartonplatte, Fa. Knauf (GKB) A2 DIN 18180, DIN 4102-4:1994-03
5 Brandschutzsilikon B1 Z-19.11-1628
Promat- Mastic, Fa. Promat
6 Brandschutzdichtung Roku Strip B2 Z-19.11-1190
7 Dammschichtbildender Baustoff B2 Z-19.11-396
8 ZZ Brandschutzdruckschaum BDS B2 Z-19.11-474
2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Brandschutzabdeckung ist werkmaRig herzustellen.
2.2.2 Kennzeichnung

Die Brandschutzabdeckung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs- Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Neben dem U-Zeichen sind die Typenbezeichnung, das Herstelljahr und das Herstellwerk
auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Brandschutzabdeckung fur ele

¢ Institut |

2 gemaB DIN 4102-1:1998-05 fur B: /
: nﬁahddﬁgk /

3 DIN 4102-4:1994-03  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammensetzung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

72839.05



Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-86.1-4 vom 24. April 2006

232

2.3.3

72839.05

Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremdiber-
wachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes nach MaRRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifung hat der Hersteller des Baupro-
duktes eine hierfur anerkannte Prif- und Uberwachungsstelle einzuschalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes, der Baustoffe und der Bestandteile hinsichtlich der
im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen,

— Abmessungen des Bauproduktes,
— Art der Kontrolle oder Priifung, Baustoffe,
— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauproduktes,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen und

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels sind - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffenden Prifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskon-
trolle unverziglich zu wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwa-
chung regelmaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Brandschutzabdeckung
durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwac ngsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Baua lchtibgmrde auf
Verlangen vorzulegen.

s )

|
\ Deutsches Institut
\ fiir Bautechnik //
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Bestimmungen fiir Einbau und Befestigung

Allgemeines

Der Hersteller der Brandschutzabdeckung hat zu jeder Abdeckung eine leicht
verstandliche Aufstell- und Betriebsanweisung in deutscher Sprache mit allen
erforderlichen Daten und Hinweisen beizufiigen. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen,
dass bei der Planung und Ausfihrung elektrischer Anlagen, die aus der Verwendung der
Brandschutzabdeckung resultierenden Betriebsbedingungen zu beriicksichtigen sind.

Hinsichtlich Aufstellung der Brandschutzabdeckung und des Funktionserhaltes von elektri-
schen Leitungsanlagen gelten die landesrechtlichen Vorschriften, entsprechend der
"Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen" in der jeweils
gultigen Fassung.

Bei der Aufstellung und Befestigung der Brandschutzabdeckung sind die statischen Gege-
benheiten zu beriicksichtigen.

Aufstellung der Brandschutzabdeckung

Die Brandschutzabdeckung in der Ausfilhrung gemaR Anlagen 1 bis 6 muss auf einer
massiven Wand mit der Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten befestigt
sein.

Die Brandschutzabdeckung darf in Wénde nur dann eingreifen, wenn dadurch die
Feuerwiderstandsdauer, der Schallschutz und die Standsicherheit der Wand nicht
beeintrachtigt wird.

Fur die Aufstellung und Wandbefestigung der Brandschutzabdeckung gelten die Angaben
der Anlagen 3 und 4.

GroRere Unebenheiten der Wand, die nicht von der auf der Rickseite der
Brandschutzabdeckung befestigten, umlaufenden Dichtung ausgeglichen werden kénnen
sind durch Brandschutzsilikon zu beseitigen.

Dieser Hinweis ist in die Aufstell- und Betriebsanweisung aufzunehmen.

Befestigung der Brandschutzabdeckung

Fur die Befestigung der Brandschutzabdeckung sind allgemeine bauaufsichtlich zugelas-
sene Verankerungen und Befestigungen zu verwenden, die fur den Verwendungszweck
geeignet sind. Die besonderen Bestimmungen der jeweiligen Zulassungen sind zu
beachten.

Fur die Befestigung der Brandschutzabdeckung sind die werkmaRig eingebrachten Boh-
rungen und Gewindehilsen zu verwenden.
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Brandschutzabdeckung Typ CBB
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Brandschutzabdeckung Typ CBB

vertikaler Schnitt
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