
BUS-Schaltmodul
BS1
Schaltmodul für Leuchteneinbau zum Trennen des BUS-Signals
bei Ausfall bzw. Störung des AV-Netzes

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

___ Stk. BUS-Stopper für Leuchteneinbau.

Das UE-BS1 trennt den BUS vom EVG bei anstehender Spannung 
am Not-Eingang. Für alle EVGs geeignet, die bei fehlendem BUS-
Steuersignal auf 100% Lichtstrom aufregeln.

GEHÄUSEMATERIAL:  Kunststoff

UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10°C  bis + 40°C

NETZ-/NOTANSCHLUSS:  230 V AC / 220 V DC
SCHUTZART:  IP 20
SCHUTZKLASSE:  II
MASSE (L x B x H):  80 x 37 x 27 mm

FABRIKAT:  Gessler  
TYP:  BS1

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

Das BS1 trennt bei anstehendem SV-Netz am 

Not-Eingang das BUS-Signal vom EVG. 

Geeignet für alle dimmbaren EVGs, welche bei 

fehlendem BUS-Signal auf 100% Lichtstrom 

aufregeln.
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Dimmeingang

BS1 Abmessung:BUS-Stopper

GEHÄUSEMATERIAL:

NETZ- / NOTANSCHLUSS:

UMGEBUNGSTEMPERATUR:

SCHUTZKLASSE:

SCHUTZART:

BESONDERHEIT:

ARTIKELNUMMER:

Kunststoff

230V AC / 220V DC (+/- 20%)

-10°C bis +40°C

II

IP 20

Klemmen für Durchgangsverdrahtung

BS1

27 m
m

D=4,0 mm

80 mm

53 mm
67 mm

37 m
m


