Vollautomatische Prüfeinrichtung gem. VDE zur Programmierung und Überwachung von max. 999 Gessler Einzelbatterieleuchten mit Klartext-Ortsangabe. 
Detaillierte Fehleranzeige im Klartext (Akkufehler, Batterieladefehler, Temperaturfehler, Leuchtmittelfehler) für eine wartungsfreundliche Handhabung des Systems. 

2-adrige Datenleitung (J-Y-(ST)-Y 2x2x0,8 mm2) zur Kommunikation mit den Leuchten. 
Verkabelung der Gessler Bus-Verbraucher in Stern, Stich und gemischt möglich.  

Schnittstellen:

• serielle Druckerschnittstelle RS232

• PC-Schnittstelle RS232

• Visualisierungsschnittstelle RS232

• Bus-Schnittstelle (4x) 

• pot. freie GLT-Störmeldekontakte  
• Touch-Folien-Interface

• 2x40 Zeichen-Display 

Programmier- und Überwachungsfunktion:

• zyklische Ladeüberwachung aller Notleuchten bzw. Versorgungsgeräte 
• wöchentlicher automatischer Funktionstest 

• jährlicher automatischer Betriebsdauertest

• elektrische Überwachung der Lampenfunktion

• Integriertes Prüfbuch über 4 Jahre
Anschluss-Spannung:
230V AC

Schutzart:


IP 54
Abmessung: 

H: 124 x B: 213 x T: 98mm
Fabrikat:


Gessler
Typ:



EZ1

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
