Brandschutzbild (CBB)

Gemäß MLAR mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten. Geprüft über 90 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-2 durch eine anerkannte Materialprüfungsanstalt. Folgende Vorgaben sind einzuhalten:
· Max. durchschnittliche Temperaturerhöhung nach einer 30 min. Beflammung auf der Brandabgewandten Seite: 75 Kelvin
· Max. durchschnittliche Temperaturerhöhung nach einer 60 min. Beflammung auf der Brandabgewandten Seite: 90 Kelvin
· Feuerwiderstand und Brandlastdämmung mindestens 30 Minuten Rauchdichtigkeit mindestens 30 Minuten
· Außenfarbe Aluminium
· Oberfläche: hochwertiger Aluminiumrahmen aus formschönen Profilen
· Geprüftes Feuer- und Rauchdichtigkeitssystem von innen nach außen gegenüber Flucht- und Rettungswegen
· Inkl. Wandbefestigungssatz und Montageanleitung
· Tür mit Hebelschloss auf den Innerahmen aufsetzend
· Schutzklasse 1, Schutzart IP 54
· Gewicht ca. ____ kg
Außenmaße H / B / T: ____ x ____ x ____ mm

Innenmaße h / b / t: ____ x ____ x ____ mm

Bestückung:______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Z. B. Unterputzverteiler, etc.

Fabrikat: 

Gessler
Typ: 


CBB 30

Wird ein anderes Fabrikat eingesetzt, so sind die Zulassungsberichte einer MPA inkl. Temperaturkurven dem Planungsbüro vorzulegen. Die Gleichwertigkeit ist nur dann gegeben, wenn o.g. Anforderungen erfüllt werden.

Komplett liefern und montieren

