Nothinweisleuchte mit Seilabhängung und freistrahlender Display-Scheibe.

Ausführung in reduziertem Design. Die Versorgung der LEDs erfolgt aus 

architektonischen Gründen über die Seile. Entstehen durch ein anderes Fabrikat
Mehrkosten sind diese Kosten durch den Installateur zu tragen.  
Piktogramm nach DIN 4844 und EN 1838. Aufbau gem. DIN EN 60598-1/-2-22.
Gehäuse:

Aluminium (bindende Vorgabe) 
Oberfläche:

matt eloxiert

Anschluss-Spg.: 
230 Volt, 50/60 Hz 

Erkennungsweite:
22m

Leistung (AC/DC): 1,5VA/1,7W
Leuchtmittel: 
LED 

Montage:

Seilmontage 
Ausführung:

EVG 
Schutzart:
 
IP41 

Schutzklasse: 
I


Abmessung: 
H:174+Seillänge x B:240 x T:25mm

Fabrikat:

Gessler
Typ:


Display 2200 Seil
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
