Vorbemerkung: Das Bauvorhaben erhält ein überwachtes Sicherheitsbeleuchtungssystem

nach VDE 0108-100. Die Versorgung der Rettungs- und Sicherheitsleuchten erfolgt aus: - der NEA / - einem 2. Netz

Dem Leistungsverzeichnis liegt das Fabrikat GESSLER zugrunde. 

Bezugsquellennachweis: 

Gessler GmbH 

Gutenbergring 14 

63110 Rodgau 

Tel:  0049 (0) 6106 8709 0

Fax: 0049 (0) 6106 8709 50

Mail: info@gessler.de 

Pos. 1

Vollautomatische mikroprozessorgesteuerte Prüfeinrichtung gemäß VDE zur Programmierung und Überwachung von max. 99 SV Controller-Einheiten mit detaillierter Funktionskontrolle im Klartext. Datenbus über eine 2-adrige Datenleitung (J-Y-(ST)-Y 2x2x0,8mm2). Entsteht durch den Einsatz eines anderen Fabrikates ein Mehraufwand an Leitungsnetz oder sind zusätzliche Komponenten erforderlich, so wird dies nicht gesondert vergütet.

Standardausstattung:

- serielle Druckerschnittstelle 
- Beleuchtetes Display zur Fehler und Statusanzeige 

- potentialfreier Meldekontakt (Sammelstörmeldung)

Programmier- und Überwachungsfunktion:

- automatischer Funktionstest 

- jährlicher Betriebsdauertest  
- elektrische Überwachung der Lampenfunktion 

- Integriertes Prüfbuch zur Sicherung aller Daten über 4 Jahre
- Datum und Uhrzeitangabe auf einem übersichtlichen

Gehäuse:

Aufputzmontage 

Abmessungen: 
180x213x98mm (HxBxT) 

Anschluss-Spg.:
230V AC

Fabrikat:

Gessler
Typ:


EZ1-NEA
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
