Sicherheitsbeleuchtungs-
Anlagen

Emergency lighting supply systerr

Zentral- und Gruppenbatteriesysteme

Central battery systems / Group battery systems

DIN VDE 0108-100
DIN VDE 0100-718
EN 50171/50172
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Systeml!sungen f"r:

Verkaufsst#tten

Versammlungsst#tten
Restaurants
Beherbergungsst#tten
Schulen

Parkh#user
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Arbeitsst#tten

Gessler



Wussten Sie schon?

Fer unsere Kunden halten wir
eine besondere Aktion bereit.
Unsere ldee ist es, der Natur ein
Steck Sicherheit zureckzugeben.

Aus diesem Grund haben wir die
Aktion

lein System + ein Baum?
ins Leben gerufen.

Fer jedes produzierte Gessler
Sicherheitslichtger!t werden wir
einen Baum p anzen. Aus der
Idee ist mittlerweile ein kleines
Waldsteck geworden, welches
nicht nur der Natur, sondern
auch der nlchsten Generation zu
Gute kommt.

In der deutschen * Plant for the
Planet-Organisation haben
wir den richtigen Partner fer

unsere Idee gefunden. !Plant
for the Planet? koordiniert die

P anzeinsltze im Einsatzge-
biet und fehrt diese in unserem

Namen aus.




Sibelig

ht

Kompaktes Zentralbatterie-System in 192-Technik
Compact Central battery system with 19%rack

> Max. Leistung: 3,5kW/3h - 9kW/1h Max. load: 3,5kW/3h - 9kW/1h
+ 25% Alterungsreserve + 25% battery reserve
» Version20: max. 20 Kreise (je 6,3A) Version20: max. 20 lines (6,3A)
Version44: max. 44 Kreise (je 6,3A) Version44: max. 44 lines (6,3A)
230V Ausgangsspannung AC/DC 230V output voltage AC/DC
» Serienm!iige Line monitoring
BT E SERI I Free programmable ®nal end
» Frei programmierbare circuits for maintained and non-
Endstromkreise fer Dauer- maintained lightning
(e] e Microprocessor-guided function-
» Mikroprozessorgesteuerter and battery duration test
Funktions- und Dauertest . .
Programming via PC
o sl ) dher 2 Logbook function included
» Auto. Prefeinrichtung mit Onti e o
Protokollierung ptional: Single-lamp monitoring
by the use of address modules
» Optional: Einzelleuchtensber- (without additional data line)
wachung unter Verwendung von . . . .
Adressbausteinen Optlonal: 'TWIN-mlxed mst'allafuon
of maintained and non-maintained
» Optional: TWIN-Mischtechnik luminaires
BS und DS in einem Stromkreis i i L
Optional: visualization on a PC
» Optional: Visualisierung am PC . )
Optional: assembly printer
» Optional: Einbaudrucker i
Optional: LSM-module
» Optional: LSM-Modul

A LSM-module allows to switch the ®nal end circuits in mains

Ein LSM-Modul erm“glicht das Schalten der Endstromkreise
im Netzbetrieb. Hierdurch k"nnen Sicherheitsleuchten mit
der Allgemeinbeleuchtung mitgeschaltet werden.

operation. Through this emergency luminaires can be switched

with the general illumination.

LSM 230 16 x AV-Schalteing!nge (230V AC) LSM 230 16 x light switch inputs (230V AC)

LSM 24/230 8 x light switch inputs (230V AC)
8 x potential free inputs

LSM 24/230 8 x AV-Schalteing!nge (230V AC)
8 x potenzialfreie Eing!nge

LSM 24 16 x potenzialfreie Eing!nge LSM 24 16 x potential free inputs
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3-Phaseneberwachung (DN#)
3-phase monitor (DN!)

LSM-Modul (optional)

16 x 230V AC oder/or

16 x pot.-frei oder/or

8 x 230V AC+ 8 x pot.-frei
1

2

16

Netz 230/400V AC

optional

24V

mains 230/400V AC

4-adrig / 4-wire

Bei Ausfall der Netzspannung oder bei St"rung der externen
3-Phasensberwachung schalten die Bereitschaftsleuchten zu.
Optional k"nnen die  Sibelight Endstromkreise fer gemischte
Installation ausgelegt werden.

7x1,5 NYM-J

max. 815W

Meldetableau (MT1)
Mimic Panel (MT1)

Option /optional

Mischbetrieb
mixed installation

Kreis 1
Line 1
Kreis 2
Line 2
Kreis 3
Line 3
Kreis 4
Line 4
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Version 20: max. 20 Kreise / L ines

: .Version 44: max. 44 Kreise / Lines

In case of a mains failure or any annoyance of the exterior
3-phase monitor, non-maintained luminaires connect self-reliant.
Optionally the Sibelight ®nal end circuits can be dimensioned for

mixed installation.
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Gehluseaufbau / Bodywork

Version 20:

Schalt- und Ladeteil (5A)
Switch and charge device (5A)
Version 44:

Schalt- und Ladeteil (8A)
Switch and charge device (8A)

Version 20 + 44:
Batteriefach

max.18 x OGIV 12V / 80Ah
Battery case

max.18 x OGIV 12V / 80Ah

Abmessungen / Dimensions

Gewicht inkl. 80Ah Batterien:
ca. 680kg

1800mm

600mm
800mm +
—




LSM 24

Dieses Modul erm!glicht das Schalten
der Endstromkreise im Netzbetrieb

"ber potentialfreie Kontakte der Netz-
beleuchtung. #ber die Eingangskanele
k!nnen max. 16 Schalterkreise abgefragt
werden. Jeder Eingang kann einem oder
mehreren Abgangskreisen eines Ein-
schubchassis als Einzel- oder Gruppen-
schaltung zugeordnet werden.

Jeder Eingang kann als Treppenhaus-
lichtschalter zum zeitabhengigen Schalten
von Notleuchten (1 + 15 Min.) program-
miert werden.

Das LSM 24-Modul kann auch extern
in eine Verteilung eingebaut werden
(max. Leitungslenge der BUS-Leitung:
100m).

LSM-Module

Light switch module

Lichtschalterstellungs-Abfragemodule fer Mithahmesc haltung
For switching of safety luminaire along with the ma ins ligthing

LSM 230

Das Modul LSM 230 arbeitet *hnlich wie
das Modul LSM 24. Im Gegensatz hierzu
dient zur Schaltung einzelner oder mehre-
rer Stromkreise jedoch jeweils eine ex-
terne Spannung 230V AC.

Jeder Eingang kann als Treppenhaus-
lichtschalter zum zeitabhengigen Schalten
von Notleuchten (1 + 15 Min.) program-
miert werden.

Das Modul LSM 230 kann ebenfalls
extern in eine Verteilung eingebaut
werden (max. Leitungslenge der BUS-
Leitung: 100m).

A LSM-module allows to switch the circuits in
mains operation. Through this emergency
luminaires can be switched with the general
illumination.

LSM 230
16 x light switch inputs (230V AC)

LSM 24/230
8 x light switch inputs (230V AC)
8 x pot.-free inputs

LSM 24
16 x pot.-free inputs

Drucker f!r Betriebs-
zustandsmeldungen
und Testprotokolle

Nach VDE 0108-100 ist die Funktion
der Sicherheitsbeleuchtung mit
Zentralbatterie an jedem Betriebstag
zu pr'fen und in einem Protokoll fest-
zuhalten. Durch Einsatz eines Protokoll-
druckers erfolgt die Protokollierung
automatisch.

Alle Fehler und Systemzustands-
enderungen werden mit Angabe von
Uhrzeit und Datum protokolliert. Das
Ende der Stlrungen wird mit Angabe

von Datum und Uhrzeit ausgedruckt.
Nach Ablauf eines Kurztests oder eines
Betriebsdauertests werden die Resultate
und Melwerte mit Angabe von Datum
und Uhrzeit ausgegeben.

#ber das Druckermen" kann gewehit
werden, ob der Ausdruck stetig oder

nur auf Anforderung ausgegeben werden
soll.




PC-Visualisierung

PC visualization

Die Visualisierungssoftware PELIKAN Hardware-
erm"glicht unter Einsatz eines handels- Ausf!hrungen
Iblichen PCs oder Laptops eine benutzer-
freundliche und selbsterkl#rende Men!-
flhrung des Sicherheitslichtger#tes.

Alle Einstellungen, Fehlermeldungen

Die Visualisierungssoftware ist in
folgenden Konfigurationen lieferbar:

und Anlagedaten k"nnen abgerufen und CD-Rom
ver#ndert werden. incl. CAN-Dongle
Funktionen

von PELIKAN:

PC (Tischversion)

Visuelle Darstellung
aller Systeminformationen

Anzeige jedes Stromkreises bzw.

jeder Leuchte mit Angabe der
Konfiguration Industrie-PC eingebaut

in Sibecontrol-Anlage
(Menl!flhrung !ber Touch-
Screen)

Anzeige der Str'me
jedes einzelnen Kreises

Anzeige von defekten Leuchten

Fortlaufende Erstellung

eines Prifbuches Laptop

St"rungsanzeige mit detaillierter
St"rungsangabe

Programmierung der Zielortangabe
fir jede Leuchte

Anlagen!bersicht mit freier Namens-
gebung flr alle Unterverteilungen
und Stromkreise (Montageort)

Anzeige, Speicherung oder Ausdruck
des Prlfbuches

Fernbedienung der Anlage

(Anlage EIN/AUS, DS-Leuchten EIN/
AUS, Testausl"sung, Stromkreis-
kalibrierung)

Graphische Darstellung des Geb#ude-
grundrisses

Integriertes Servicemodul
zur Programmierung der Anlage
und Abgangskreise

Alle Graphiken, Buttons und Logos
sind im jpeg-Format hinterlegt

und k"nnen kundenspezifisch aus-
getauscht werden.
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Die TWIN-Technik ist eine Entwicklung
aus dem Hause Gessler.

Hierbei k"nnen die 3 Schaltgruppen
(Dauer-, Bereitschafts- und geschaltetes
Dauerlicht) in einem Stromkreis realisiert
werden. Das bedeutet eine erhebliche
Einsparung bei der Installation bzw.
Reduzierung der Brandlast. F!r die
Projektanten bedeutet dies zudem eine
wesentlich einfachere Planung.

Bei Einsatz der TWIN-Technik werden
die angeschlossenen Leuchten gleichzeitig
auf Funktion (automatischer Tagestest
von der Zentrale) Iberprl!ft. Bei

St"rung kann der genaue Standort, z. B.
auf dem Display angezeigt werden

[ ]

TWIN-Mischtechnik

Gemischte Installation von DS- und BS-Leuchten
Mixed installation of maintained and non-maintained

luminaires

Vorteile der TWIN-Technik

U Nur zwei Endstromkreise flr alle
Schaltungsarten

Geringere Installationskosten
Reduzierte Brandlast

Nachtr#gliche $nderung der
Zuordnung jeder Leuchte m“glich

U Einfachere Projektierung

TWIN - costs saving
U Saving installation time
U Saving material costs

U Reduces the ®nal end circuits
from 4 to 2 lines

$berwachungsbaustein
TWIN 09

Der TWIN-Baustein vereint drei
Funktionen in einem Geh#use:
U Codierung zur DS- bzw. BS-Leuchte

U %berwachungsmodul flr
Einzelleuchten!berwachung

U Integrierter Schalteingang flr
Mitnahmeschaltung

[
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TWIN-Module f"r Mischtechnik

Leuchtenbausteine
TWIN-modules for mixed installation

Gemischte Installation mit Stromkreis"berwachung

Mixed installation with line monitoring

TWIN-Mischkreis/mixed installation

L (230V)

Bereitschaftslicht  Bereitschaftslicht Dauerlicht
non-maintained luminairenon-maintained luminaire + UW1 maintained luminaire

Uwil

Umschaltweiche mit Schaltein- Gemischte Installation von Dauer- und Bereitschaftsleuchten in einem

gang fer Mischinstallation Stromkreis. Die Funktionskontrolle der angeschlossenen Leuchten

Light switch module for mixed wird eber eine Stromkreiseberwachung realisiert.

installation

(*24) mixed Installation of maintained and non-maintained luminaires in one line.
The function of connected luminaires is controlled by the system monito-
ring.

Gemischte Installation mit Einzelleuchten"berwachgn

Mixed installation with single-lamp-monitoring

TWIN-Mischkreis/mixed installation L* (230v)

E
|

Dauerlicht Dauerlicht Bereitschaftslicht Bereitschaftslicht
maintained luminaire maintained luminaire non-maintained luminaire non-maintained luminaire
ADB TWIN Gemischte Installation von Dauer- und

Bereitschaftsleuchten in einem Strom-

Schalt- und . ;
. . kreis. Einzelleuchtensberwachung
#berwachungsbaustelgin #berwachungsbaustein aller angeschlossenen Leuchten
fer DS-Leuchten fer BS-Leuchten
Monitoring and . . . .
Lo . g Mixed installation of maintained and
Monitoring-module switch-module for S S )
B . non-maintained luminaires in one line.
for maintained non-maintained : o
o L Single luminaire control of all connected
luminaires ( « 26) luminaires ( * 25)

luminaires.

J
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Freie Programmierung der Leuchte als Dauer- bzw. Bereitschaftslicht.
#berwachung des AV-Netzes <ber integrierten Netzw!chter.

GEH$USEMATERIAL: Kunststoff
NETZ- / NOTANSCHLUSS: 230V AC / 220V DC (+/- 20&)
UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10'C bis +40'C 15
f
NETZW$CHTER SCHALTSCHWELLE: 185V AC
D=4,0 mm
SCHALTLEISTUNG: 250 VA @ —
3| & RS}
UMSCHALTZEIT: < 100ms 3 ]
SCHUTZKLASSE: 1l 53 mm
67 mm
SCHUTZART: IP 20 < 80 mm
BESONDERHEIT: Netzw#chter-Eingang
ARTIKELNUMMER: uwi
Schiebeschalter zur Programmierung
der Leuchte auf DS oder BS
Iberwachtes AV-Netz (L) /
L

geschaltetes AV-Netz (L")

Bve | (X
- max. 250VA

SV-Netz (DS)

171iAE "~A>]4E "iAE iAA-iAE 17£% >0 A Rie Vi scitaltet-die Lepighte gjm grenn:

Schaltungsarten (Dauer-, Bereitschafts- und geschaltetes

>0iAe V.. I@E"Ei""i"E-1Ae“ZAi"AEAiI> A AEE UTAEFPY >RENITIEGILIEAIE- @®E>"Ali. . ]

i"TIEIA . iLe V.. iE “"A«>AOJELI"EIAE ~“Ai>Wb | >l $F HHGESODARB-IE- i1aUBV..1IAvO~ZI

der Brandlast. UE i"7iE «i"V..A«>""O }E>“E-61 ~"}>"}E>"Ali..]|
UE CIiAE ilA"ILA>AII"AV..>[iAE>0OVvE® -»E}iAV..

TWIN-Kreis (Mischbetrieb mit Stromkreis!berwachung / Mixed installation with line monitoring)

r L (1ph-%berw.)

— LA

Bereitschaftslicht Dauerlicht Bereitschaftslicht

AV..>«IL>AE""E jlaLilA"iL
Iber Schalteingang am Baustein

TWIN System

24



Nicht flr
NANO/PICO
Systeme geeignet%

Leuchtenbaustein fer Mischbetrieb sowie Adressbaustein
zur Einzelleuchteneberwachung und zus!tzlichen Schalteingang

Leuchtenbaustein TWINO9 Abmessung:

GEH$SUSEMATERIAL: Kunststoff
NETZ- / NOTANSCHLUSS: 230V AC / 220V DC (+/- 20&) j \xﬁ £ i
UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10'C bis +55'C &
LEISTUNGSBEREICH: 2-120W D=4,0mm
ADRESSBEREICH: 1 bis 16 D=32mm N e
£
SCHUTZKLASSE: I ° 3
SCHUTZART: IP 20 oG~
< 90 mm >
ARTIKELNUMMER: TWINO9 ) T E—
¢ 115 mm >

Schiebeschalter zur Programmierung
der Leuchte auf DS oder BS

geschaltetes AV-Netz (L") i

20w | |

SV-Netz (DS)

171iAE ~~A>14E "iAE [AAiAEIER"HiAOAIGAAE~i"E iOV...Ii"EZY""i"E@LiIAU>V.. I

ZY™Ti"E “CiE CAICE - V... >«]0tpdmidderAigemeiGhidenidiiung mitgeschaltet

Bereitschafts- und geschaltetes Dauerlebtjlen. Die Daten!bertragung erfolgt auf der

CTE PCTIYE -l1A@“ZAITAE Ai> e “Yetsdrglindsledung YBm Zdnfralbatteriesystem.

bedeutet eine erhebliche Einsparung bei deE -IYAO}E i"“iAE i"~4i*~i"E iOV..IiE Z>""E

“Al>ee>["@"ELAUE,i 04" iA Gt} fenali& Ftantort>4uf°dem Display der
<iTIA>e>"e>}iE>"}iai"}IEUIA I"°EE

TWIN-Kreis (Mischbetrieb mit Stromkreis!berwachung / Mixed installation with single-lamp monitoring)

-
Bereitschaftslicht Dauerlicht Bereitschaftslicht
"berwachung durch ADB AV.. >elL>AE “E jlaLilA"iL

TWIN System
Iber Schalteingang am Baustein



Nicht flr
NANO/PICO
Systeme geeignet%

Adressbaustein zur Einzelleuchteneberwachung

Adressbaustein ADBO1 Abmessung:

GEH$USEMATERIAL: Kunststoff
NETZ- / NOTANSCHLUSS: 230V AC / 220V DC (+/- 208&) E
UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10'C bis +45'C ‘

LEISTUNGSBEREICH: 2-120W 3 v
ADRESSBEREICH: 1 bis 16 § G//\\T
SCHUTZKLASSE: I Py ‘

SCHUTZART: IP 20 P
ARTIKELNUMMER: ADBO1
SV-Netz

T EVG 5 ;
- 2-120W

Unter Verwendung des Gessler Adressbausteins ADBOLIAE iOV .. [iEZ>""Ei""E-I>"" e AllNBOARIELTTAIEEOBMBIAYEYV ...iE >]i~«i"|0
Z>""EiTTIE ""aiesiOV...1i"@LiAU> V. Dipsgiivdim Display s Zichtialbatterieanlage 1O V... 1i~ELi~VI"}I°E “iE4LiAIA>}O}EIA

>~piaitpie Versorgungsleitung des Zentralbatteriesystems.
DS-Kreis/ maintained line BS-Kreis/ non-maintained line
Dauerlicht Bereitschaftslicht
"berwachung durch ADB "berwachung durch ADB

TWIN-Kreis (Mischbetrieb / Mixed installation)

Dauerlicht Bereitschaftslicht Bereitschaftslicht Dauerlicht
“berwachung durch ADB AV.. > IL>AE"“E jl4L H\ﬂlﬂféyst@m “~[E/7 t >OAJ[i~~ “berwachung durch ADB
GLIAE-V..>«[i""}>"}E>“E/7 + >0AIi""
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Drei-Phasen Netzeberwachung fer Hutschienen-
montage zur #berwachung des AV-Netzes

Netzw#chter DN$ DN$ Abmessungen
GEH$USEMATERIAL: Kunststoff
NENNSPANNUNG: 230V/400V 50Hz 1
LEISTUNGSAUFNAHME: 2VA E‘ =
RELAISKONTAKTE: 2 x potentialfreie Wechsler (max. 5A) ; §
ANZEIGE: LED-Statusanzeige ! y 2TE

SCHUTZKLASSE: 1l ¢ 22Mm < 35mm

ARTIKELNUMMER: DN%

1-phasiger Anschluss 3-phasiger Anschluss 3-phasiger Anschluss mit %berwachung der Endstromkreissicherung

L1
L2
L3
N
‘ |
e°e°
LS AutorfL.S Autonn.
Sicherungsautomat
T T mit Hilfskontakt zur
Funktions!berwachung
der Allgemeinbeleuchtung
o () ® 0
Netzw#chterschleife

Der Gessler Netzw!chter schaltet bei Lo
Statusanzeige:

MONTAGE: Hutschienenmontage
RELAISKONTAKTE: 2 x potentialfreie Wechsler (max. 5A) Komplett liefern, montieren und betriebsfertifediest

— NN oo e RN O U o W * A R N N R e~ . N A .
UE  QAvsecBr  IATIARTIART2AT - YE _ E>"E rEE-IVAGJAVAICIAE IIA"iL
UE. 1 I.IAA.V...AI IO"}EI""iAE*...>AiEU® "Enx E iAE i 'L417§> O”}>OAErE LIVAG JE 6% ila
zwei potentialfreie Wechslerkontakte um.
AUSSCHREIBUNGSTEXT NS 1,
1 PN s x ~ N . < s a ~ 3 oA LN e ~ ~ . . an A ~ ~ X oA 1
1 UUUE-IZ°E ilaUBV..IiAEAOAE41L.iAASVE>OVE U aNSPREGHWERAE [+ 0,85 x Nennspannung 1
: Ausfall oder Unterspannung. ANSCHLUSSKLEMMEN: 0,5 -2,5gmm :
I I
: NENNSPANNUNG: 230V/400V 50Hz FABRIKAT: GESSLER :
, ABMESSUNGEN: 90 x 35 x 59 mm (HxBXT) (2TE) TYP: DN% |
I I
I I
| |
| |
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Anforderungen fer Sicherheitsbeleuchtung
gem. VDE 0108-100 (Entwurf 08/2007)

Beleuchtungs- Umschaltzeit, %berbr!ckungs- Beleuchtung der zul#ssige
Forderungen st#rke, Ix sek. zeit, Std. Rettungszeichen Ersatzstrom-
in Dauer quelle
Bauliche Anlagen
Versammlungsst#tten, Theater, 7B -
Kinos (auGer Fliegende Bauten) 1b) 1 8 ja "
EA
Fliegende Bauten, die ZB - -
Versammlungsst#tten sind 1b) 1 3 I EA2
Ausstellungshallen ZB
1b) 1 3 ja -
EA?
Verkaufsst#tten ZB -
1b) 1 3 ja
EA?
Restaurants ZB - -
1b) 1 3 ja
EA?
Beherbergungsst#tten, Heime 7B
1b) 15 a) 3/8¢) ja --
EAS
Schulen ZB -
1b) 15 a) 8 ja -
EAS
Parkh#user, Tiefgaragen ZB - -
1b) 15 1 ja
EAS
Flugh#fen, Bahnh"fe ZB
1b) 1 3f) ja - -
EA?
Hochh#user ZB
1b) 15 a) 3d) ja - -
EAS
Rettungswege in Arbeitsst#tten ZB - -
1b) 15 1 nein
EA% 2N
Arbeitspl#tze mit 7B - -
besonderer Gef#hrdung 1D) 0,5 <) la >
EA“ 2N
Blhnen ZB
3 1 3 ja -
EA?

a) Je nach Panikrisiko von 1s bis 15s.
b) Beleuchtungssttrke der Sicherheitsbeleuchtung na
c) Der Zeitraum der flIr Personen bestehenden Gef#hr

d) Bei Wohnhochh#usern 8h, wenn nicht die Schaltung

e) Es reichen 3h, wenn zeitgesteuerte Schaltung 'be
f)  Flr oberirdische Bereiche von Bahnh"fen ist je n

ch DIN EN 1838 (s. Seite 14/15)
dung.
nach 4.4.8 ausgeflhrt wird.
r beleuchtete Taster realisiert wird.
ach Evakuierungskonzept auch 1h zul#ssig.

EAL Stromerzeugungs-
aggregat (+ 1rdA®
2 Stromerzeugungs-
aggregat (* 1 max. 0,5s)
EAS Stromerzeugungs-
aggregat (¢ 1 max. 15s)

ZB Zentralbatteriesysteme
- Gruppenbatteriesysteme

- Einzelbatteriesysteme

2N Zweite Netzeinspeisung



Verkabelung nach Brandabschnitten

gem.
LAR Landesbauordnung
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Die Vorgaben der LBO sind zu beachten.

virtueller Brandabschnitt
~ ~ . // o 3
tE «BV..iE€E£E&4" R 8
- Versorgung von mehr als einem Brandatfs\c\ljrjﬁt UV-SVJE
- Brandabschnitt < 1600m UV-SV
I I
- Brandabschnitt durchlaufende Installation
L1 | -
o
& ) il
“Is b
- 2
< - L'_- E

- Versorgung des benachbarten Brandabschnitte
otng ‘H HV-SV ||

Decken F30

Decken F90

29
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gem. Landesverordnung, DIN EN 50272-2

optional
Wi#nde und Decken
(F90) Ablft e
UE "TAIZIE""AE Ai"i
UE OLIAEI""i"E-V..+>0V..E
durch benachbarte R#ume
HV-AV HV-SV ins Freie
(F90-Brandschutzklappe
I in die Abluft"ffnung)
gem. Elt-Bau VO § 5 Abs.4
b/
—
SN 3 s _—
oN .- Zuluft ON .- Boden (ableitf#hig)
UE “"AiZIEO@"E>O~i" Bei geschlossenen Batteriebauarten (OGi, OPzS ; NC)
UE @LIAE>"}Ai~ai" iE,BO“iEmuss zus#tzlich eine S#urewanne oder ein s#urefester
(F90-Brandschutzklappe in Anstrich mit einer T!rschwelle vorhanden sein.
der Zuluft"ffnung)
gem. Elt-Bau VO § 5 Abs.4
optional Abluft
W#nde und Decken UE “TAIZIE""AE Ai%i
(F90) B? UE QLIAEI""i"E-V..>0V...
A durch benachbarte R#ume
E ins Freie
HV-AV HV-SV (F90-Brandschutzklappe

in die Abluft"ffnung)
gem. Elt-Bau VO § 5 Abs.4

— 1 . |/

|

o o
I~ % |

i
i

% / % / 2 /
N NI NI
o\ .- oN.- ot N~ Boden (ableitf#hig)
UE ""AiZIEU®"E>0~i" Bei geschlossenen Batteriebauarten (OGi, OPzS
UE @LIAE>"}Ai"ai" iE,BO“IiE ; NC) muss zus#tzlich eine S#urewanne oder
(F90-Brandschutzklappe in ein s#urefester Anstrich mit einer T!rschwelle
der Zuluft"ffnung) vorhanden sein.

gem. Elt-Bau VO § 5 Abs.4

Die brandschutztechnischen Anforderungen gelten nicht flr industrielle Arbeitsst#tten.
Die Vorgaben der LBO sind zu beachten.



MLAR 11/2005

Wi#nde und Decken
(F30)

UV- | UV-
. AV | SV . UV- | UV-
AV SV
a / % / %
/*\90 /?”0 ,/( /?”o ,//

UV-SV versorgt: UV-SV versorgt:

b Ein Geschoss im Brandabschnitt < 1600 m 2 i mehrere Brandabschnitte
mehrere Geschosse

o Brandabschnitt > 1600 m 2

UV-

mehrere Brandabschnitte
mehrere Geschosse
Brandabschnitt > 1600 m 2

Gem. MLAR 11/2005 muss ein tNachweis der Funktion
im Brandfall® (Abs. 5.2.2) vorliegen. Der Nachweis ist
durch eine Typpr!fung zu erbringen.




