Gruppenbatteriesystem zur Montage im Brandabschnitt. 

Die Ausführung muss VDE 0108-100 entsprechen
Für die Versorgung eines Brandabschnittes wird bauartbedingt

kein eigenständiger  el. Betriebsraum benötigt. 

Technische Daten:

Netzanschluss:    

230V AC 
Gerätenennspannung:  

24 V

Verbraucherspannung:  
230 V AC/DC
Gesamtverbraucherleistung:
600W/1h  bzw. 250W/3h 

Stromkreise:      

4 Stck. á 150 W

Alle Kreise serienmäßig mit selbstkalibrierender Stromkreisüberwachung.

Einzelumschaltung je Notlichtstromkreis mit freier Programmierungsmöglichkeit für 
Dauerlicht und Bereitschaftslicht. 

Steuer- und Überwachungseinrichtungen 

Prozessorgesteuerte Einheit mit beleuchtetem 

4-Zeilen Display und Drehnavigation für einfache Menüführung.
Funktionen:

· Ein-/Ausschaltung des Sicherheitslichtgerätes

· Erdschlussüberwachung mit Fehlerangabe des einzelnen Stromkreises

· Tiefentladeschutz 

· Überwachung der Batteriespannung  

· Überwachung des Entladestromes  

· Anzeige des Verbraucherstromes
Prüfprogramme:

-  automatischen täglichen Funktionstest

-  automatischen jährlichen Batterietest 

Serienmäßig: Twin-Technik – DS und BS in einem Kreis   

Batterieanlage:

wartungsfreie, verschlossene Blei-Block Batterie

Blockzahl:
2 

Kapazität:
55 Ah/10h 

Typ:

OGIV 

Gehäuseausführung:

Stahlblechschrank mit Schwenkrahmen.
Türöffnungswinkel ( 180°, Türanschlag: rechts 

Abmessungen:
H:700   B: 500   T: 260  mm 

Schutzart
:
IP 21

Lackierung
:
RAL 7032

Gewicht
:
ca. 66 kg (inkl. Batterie) 

Fabrikat:
Gessler

Typ:  

NANO
komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
