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Power für alle Fälle: 
Diese Anlage garantiert Sicherheit – 
überall, wo sie im Ernstfall 
gebraucht wird.

Das SystemVersorgung von Energiequelle

Powerpack ist eine batteriegestützte, 
dynamische Ersatzstromversorgung und 
wird gemäß VDE 0108 als Alternative zu 
herkömmlichen Aggregaten zugelassen.

Das System besteht aus einem rotieren- 
den Umformersatz (Gleichstrommotor 
mit einem angekoppelten Drehstrom-
generator), einer Hochleistungsbatterie 
sowie einem Lade- und Steuerteil mit 
integriertem Abgangsfeld.

Bei anstehender Netzspannung werden  
die Verbraucher aus dem Netz versorgt.  
Bei Ausfall bzw. Absinken der Netz- 
spannung um mehr als 15% wird der 
Umformersatz gestartet und versorgt die 
angeschlossenen Verbraucher.

4 Aufzügen

4 Sprinklerpumpen

4 Druckerhöhungspumpen

4 Brandgasventilatoren

4 RWA-Anlagen

4 Sicherheitsbeleuchtung

Bei Netzausfall versorgt Powerpack 
die Verbraucher durch hochwertige 
Industriebatterien.

Prinzipschaltbild
Powerpack

Konzipiert für Drehstrom- 

verbraucher mit hohen 

Einschaltströmen 

(Aufzüge, Pumpen etc.)

Leistungsgrößen: 

10 – 120 kVA

Überbrückungszeit: 

1 – 3 Std.

Umschaltzeit: 

1,5 – 2 Sek.

Option: 

 

 

 

 beleuchtungsfeld 

 

 von Teilverbrauchern (<10 kVA)

Netzeinspeisung 

Gleichrichter

Abgangsfeld inkl. Umschaltung AV/SV

Eigenes Gehäuse bei mehr als einem Verbraucher:

- Ausführung in „E0“

  bei Aufstellung in eigenem el. Betriebsraum

- Ausführung in „E90“

  bei Aufstellung im Anlagenraum

AV-Netzeinspeisung 

SV-Verbraucher

Sicherheits-

beleuchtung

rotierender

Umformer

Elektronisches

Melde- und

Prüfsystem mit

Protokolldrucker

Batterieanlage

Lade-

gleichrichter

Drehstrom-

verbraucher

Abgangsfeld

Powerpack
batter iegestütz te ,
dynamische Ersatzstromversorgung

DIN VDE 0100-560

DIN VDE 0100-718

DIN VDE 0108-100

DIN EN 50171/2 
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Entscheidende
Vorteile

Powerpack liefert entscheidende Vorteile,
wie z. B.:

 Abgasfreiheit:
 Die bei herkömmlichen Aggregaten
 anfallende, zum Teil sehr aufwendige
 Abgasleitung entfällt.

 Kompakte Bauform:
 Sämtliche Komponenten sind in
 Anreihschränken untergebracht und
 leicht zugänglich.

 Geringer Wartungsaufwand:
 Das System ist nahezu wartungsfrei.
 Verbrauchs- bzw. Verschleißteile
 fallen nicht an.
 Die Wartung erstreckt sich auf
 jährliche Prüfung bzw. Belastung der
 Batterie (die gem. VDE 0108 vorge-
 schriebenen Probeläufe müssen
 eingehalten werden).

 Verfügbarkeit:
 Die Verbraucher werden bei Netz-
 ausfall innerhalb von 1,5 – 2  
 Sekunden versorgt.

 Aufstellung:
 Ein eigener elektrischer Betriebs- 
 raum (F 90) ist ausreichend.

 Weitere Vorteile:
 – geräuscharm
 – nahezu schwingungsfrei
 – keine Verschleißteile

Ein Blockschaltbild befindet sich

auf der Fronttür des Steuerschrankes.

Die LEDs mit Stromflussanzeige

sowie Betriebs- und Störmeldungen

ermöglichen dem Bedienpersonal

einen sofortigen Überblick über den

Betriebszustand der Anlage bzw.

der Verbraucher.

Powerpack versorgt sicherheitsrelevante
Verbraucher wie:

 Personenaufzüge:
 Fahren nacheinander bis zur Flucht-
 ebene (Evakuierungsschaltung).

 Sprinklerpumpen:
 Werden über 40 – 90 Minuten ver-
 sorgt (gem. VdS-Richtlinie Nr. 2092).

 RWA-Anlagen:
 Dies sind z.B. Entrauchungsventila-
 toren. Die Versorgungszeit beträgt
 90 Minuten (gem. VdS-Richtlinie
 Nr. 2098).

 Druckerhöhungspumpen:
 Werden über 90 Minuten versorgt.

 Brandgasventilatoren:
 Werden ebenfalls 90 Minuten 
 versorgt.

 Sicherheitsbeleuchtung:
 Wird je nach Einstufung des 
 Gebäudes über 1 bzw. 3 Stunden 
 versorgt. (Versorgung bei Ver- 
 sammlungsstätten sowie Waren- 
 und Geschäftshäusern nur direkt von 
 der Batterie möglich).

TECHNISCHE DATEN

Leistungsgrößen: 
10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 80 / 
100 / 120 kVA

Eingang:
Spannung: 230 /400 V +10/-10%
Frequenz: 50 Hz +/- 3%

Ausgang:
Spannung bei statischer Last:
230 /400V +/-1%
Spannung bei dynamischer Last:
230 /400V +/-10%
Frequenz bei statischer Last:
50 Hz +/- 1%
Frequenz bei dynamischer Last:
50 Hz +/- 5%

Ausregelzeit: 0,3 s
Funkentstörgrad: ’N’ gemäß VDE0875

Überlast:
120%   für 1 Std.
150%   für 5 Min.
250%   für 30 Sek.

Stoßkurzschlussstrom:
   3 x I Nenn bei 3-pol. Kurzschluss
4,5 x I Nenn bei 2-pol. Kurzschluss
7,5 x I Nenn bei 1-pol. Kurzschluss

Geräuschpegel:
70 – 82 db(A) bei Notbetrieb

Prüfautomatik:
Melde- und Prüfsystem für 
automatischen Testlauf

Messinstrumente:
Generatorspannung (mit Umschalter)
Verbraucherstrom (L1, L2, L3)
Generatorfrequenz
Batterie-Entladestrom
Batterie-Spannung
Ladestrom
Generator-Betriebsstundenzähler
Verbraucherwirkleistung (Option)

–
–
–
–
–
–
–
–

Meldungen
potentialfrei auf Klemmen:
Anlage betriebsbereit
General-Notbetrieb
Sammelstörmeldung

–
–
–

Umgebungstemperaturen:
+5 – +40°C Schaltanlage + Generator
+5 – +25°C Batterie

Gehäuse:
Stahlblech-Anreihschränke
Schutzart IP 20
Kabeleinführung wahlweise von
oben/unten
Lackierung: RAL 7032
Türanschlag wählbar

Option:
Feld „Sicherheitsbeleuchtung“ mit
Stromkreisleuchtenüberwachung
Modem für Fernüberwachung

–

–

Die
Verbraucher
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Powerpack –
die  Komponenten

1.
Rotierender
Umformer

Das Herz der Powerpack-Anlage bildet 
der rotierende Umformersatz. Er besteht
aus einem Gleichstrom-Nebenschluss-
motor und einem Synchron-Generator.
Diese sind senkrecht stehend überein-
ander montiert und durch eine Kupplung
verbunden.

Der Gleichstrom-Nebenschlussmotor ist
mit einem vollkommen geblechten  
Magnetkreis ausgestattet. Ein Tacho mit 
Regelelektronik bewirkt, dass selbst bei 
sinkender Batteriespannung die Dreh-
zahl des Gleichstrommotors und somit 
die Ausgangsfrequenz des Generators 
konstant bleibt.

Der Synchron-Generator ist bürstenlos, 
selbsterregt und selbstregelnd.
Der automatische Spannungsregler 
sorgt für eine konstante Ausgangsspan-
nung (400V +/- 2%).

Besondere Eigenschaften des Genera-
tors sind:

Hoher Dauerkurzschlussstrom –
Sehr gutes Stoßlastverhalten –
Hoher Wirkungsgrad –
Geringe Oberwelligkeit –

2.
Schaltanlage /
Steuerschrank

Im Steuerschrank befinden sich der 
Ladegleichrichter, die kompletten 
Steuer- und Schalteinrichtungen gemäß 
VDE 0108 sowie das Anschlussfeld mit 
Sicherungen für Netz und Verbraucher.

Die Einbauteile sind leicht zugänglich, 
übersichtlich und berührungssicher 
angeordnet.

Kernstück ist das mikroprozessorgesteu-
erte Melde- und Prüfsystem (MPS) für 
permanente Überwachung und automa-
tischen Probelauf des Systems.
Sämtliche Daten werden protokolliert 
und im Ereignisspeicher über 2 Jahre 
registriert.

3.
Abgangsfeld

Die Absicherung der Verbraucher erfolgt
mit NH-Sicherungslasttrennern (Gr. 0 - 3)
bzw. DO2-Linocurschaltern. Diese sind
leicht zugänglich unter den Abgangs-
klemmen montiert.

Optional kann das System mit einem zu-
sätzlichen Abgangsfeld für Sicherheits-
beleuchtung ausgestattet werden.

4.
Batterieanlage

Zum Einsatz kommen ausschließ-
lich hochwertige wartungsfreie und 
verschlossene Blei-Batterien mit einer 
Brauchbarkeitsdauer von mindestens 10 
Jahren. 

Die Batteriegehäuse sind vollisoliert 
sowie berührungs- und auslaufsicher 
aufgebaut. Die Spannungskontrolle 
jeder einzelnen Zelle ist durch Messöff-
nungen möglich.

Die Batterieblöcke sind in Anreihschrän-
ken, passend zur Schaltanlage, unterge-
bracht.

Auf ausreichende Be- und Entlüftung 
des Raumes gemäß VDE 0510 ist zu 
achten.

Dynamik pur: 

insbesondere durch seinen hohen Kurzschluss-

strom aus, damit auch Verbraucher mit hohen 

Anlaufströmen sicher versorgt werden.

Der Umformer 

entspricht der 

DIN EN 60034 /  

VDE 0530 und 

DIN 6280, Teil 12.
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1.

2. Schaltanlage /
Steuerschrank

Hier befindet sich das Ladeteil 

und die komplette Steuereinheit.

Rotierender
Umformer

bestehend aus einem

Gleichstrom-Nebenschluss-

motor und einem Synchron-

Generator. Diese sind

senkrecht übereinander

montiert und durch eine

Kupplung verbunden.

Auf einen Blick:

Das Blockschaltbild mit 

LEDs verschafft einen 

sofortigen Überblick über 

den Betriebszustand.

befindet sich in der Fronttür.

Sämtliche Vorgänge werden exakt

dokumentiert und ausgedruckt.

Konzipiert für Drehstrom-

verbraucher mit hohen 

Einschaltströmen:

Powerpack
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3.

4.

Powerpack –
perfektes  Teamwork

5 Jahre Vollgarantie

Bei Abschluss eines Wartungs-
vertrages gewähren wir 5 Jahre 
Garantie auf alle Teile.

Batterieanlage

Hochwertige, wartungsfreie

und verschlossene Blei-

Batterien mit einer

Brauchbarkeitsdauer von

mindestens 10 Jahren

garantieren gleichbleibende

Sicherheit.

Auf einen Blick:

Leistungsgrößen:

Überbrückungszeit:

Umschaltzeit:

10 – 120 kVA

1 – 3 Std.

1,5 – 2 Sek.

Drehstromverbraucher

Über leicht zugängliche NH-Sicherungslasttrenner mit

entsprechender Sicherungsgröße werden die Drehstrom-

verbraucher abgesichert (DO2-Linocurschalter bis 20 A).

Abgangsfeld

Das System kann um ein Feld „Sicherheitsbeleuchtung“ mit Stromkreisen

für Dauer- und Bereitschaftslicht erweitert werden. Die Verbraucher können

hierbei über Strommessung überwacht werden.
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Powerpack 
Projekt ierungsdaten
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Achtung:

Werden mehrere 

Aufzüge versorgt, 

erhöhen sich 

Querschnitt und 

Absicherung 

entsprechend.
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SIC

HERUNG

10

15

20

25

35

45

55

65

80

100

120

1800 x 2400 x 600

1850 x 2600 x 600

2000 x 2400 x 800

2000 x 2800 x 800

2000 x 3000 x 800

2000 x 3400 x 800

2000 x 3600 x 800

2000 x 4050 x 800

2150 x 4200 x 800

2150 x 4800 x 800

2150 x 5800 x 800

5x10

5x16

5x16

4x25/16

4x35/16

4x50/35

4x70/35

4x95/50

4x95/50

4x120/70

4x150/70

50

63

63

80

100

125

160

200

200

250

315

81

190

190

230

260

320

390

440

490

650

720

200

475

475

570

650

800

980

1100

1220

1620

1800

20

35

35

50

63

80

100

100

125

160

200

2,2

2,4

2,7

3,0

3,5

4,1

4,7

5,9

7,2

8,4

10,3

**

Die Abmessungen 

können sich durch 

abweichende 

Versorgungszeiten 

oder Anzahl und Art 

der Verbraucher-

abgänge ändern.
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Powerpack –
opt imal  berechnet

Dimesionierung

Bei Netzausfall müssen die Verbraucher
innerhalb der zulässigen Umschaltzeit
sicher versorgt und über die vorge-
schriebene Überbrückungszeit weiter 
betrieben werden.

Um dies zu gewährleisten, muss 

Powerpack ausreichend dimensioniert 

werden.

Nachstehende Kriterien sind daher von
entscheidender Bedeutung:

Gesamtleistung1.  der zu versor-

genden Verbraucher (Personenauf-

züge können nacheinander evakuiert 

werden)

Anlaufströme2.  der leistungsstarken 

Verbraucher

Versorgungszeiten3.  der Verbraucher 

bei Netzausfall

Berechnung der 
Batteriekapazität

In Abhängigkeit der unterschiedlichen

Entladezeiten wird die tatsächlich

benötigte Kapazität inkl. ausreichender

Reserve von uns projektbezogen

berechnet.

Auswahl
der Anlage

Nennleistung 25 kVA mit ausreichender

Überlastfähigkeit zur Versorgung der

Verbraucher auch bei gleichzeitigem

Anlauf.

Ausführung der
Steuerung / Abgangsfeld

Wird projektbezogen ausgeführt und

genau auf die nachfolgende Installation

abgestimmt.

BERECHNUNGSBEISPIEL:

Nachfolgende Verbraucher sollen  
versorgt werden:

2 x Aufzug 

 1 x 6,5 kW IN 13A IA 19A 

 1 x 4,8 kW IN 9A IA 14A

1 x Druckerhöhungspumpe 

 3 kW IN 6A Direktanlauf

1x Sicherheitsbeleuchtung 

 6 kW

VERSORGUNGSZEIT:

Aufzüge: ~ 10 Min. 

 Evakuierungsfahrt nacheinander

Druckerhöhungspumpe:  90 Min.

Sicherheitsbeleuchtung:  60 Min.

MAXIMAL BENÖTIGTE  
ANLAGEN-SCHEINLEISTUNG:

Leistung des stärksten Aufzugs: 
 SN =  U x IN x   3 

 SN =  400 V x 13A x 1,73 

 SN =  ca. 9 kVA

Druckerhöhungspumpe: 
 SN =  400 V x 6A x   3 

 SN =  ca. 4,2 kVA

Sicherheitsbeleuchtung: 
 SN =

 SN = 

 SN =  ca. 21 kVA

 SN =  ca. 7,5 kVA

Erforderliche Anlagengröße: 25 kVA

___P___
cos phi
6 kW
0,8

Fernwartung rund um die Uhr:

für Ferndiagnose bestückt werden.

Der Gessler „Rund-um-die-Uhr“-Service

kann sich so bei Störung über Passwort
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Powerpack –
Ausschreibungstext

Für das Gebäude ist eine batteriege-

stützte dynamische Powerpack-Ersatz-

stromanlage gemäß neuester Fassung

VDE 0108 vorgesehen.

Nachfolgende Vorschriften  sind u. a. zu 

beachten:

Arbeitsstättenrichtl inien ASR

Bauverordnung der Bundesländer

Elektrische Bauverordnung EltBauVO

DIN VDE 0100, DIN VDE 0510, Teil  1, 

DIN VDE 0108, Teil  1– 8

-

gründen in senkrechter Bauform  montiert 

-

rechter Bauform werden nicht zugelassen.

Mit dem Angebot ist ein Wartungsvertrag 

über 10 Jahre einzureichen.

Gewährleistung 

zu bestätigen.

-

zeichnungen beziehen sich auf das Fabrikat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezugsadresse:

Dem Bieter ist freigestellt ,  ein gleichwer-

tiges Fabrikat seiner Wahl anzubieten.

Damit dieses Nebenangebot gewertet 

werden kann, ist die Gleichwertigkeit durch 

technische Unterlagen und Referenzen 

für alle Geräte zu belegen und dem LVZ 

beizufügen.

Angebotenes Fabrikat:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POS. 1)
1 Powerpack Ersatzstromversorgung zur 

Versorgung von 3-phasigen und  

1-phasigen Verbrauchern.

Ausführung entsprechend VDE 
0108/10.89

NENNLEISTUNG:
Netzbetrieb:   ________ kVA

Notbetrieb:   ________ kVA

Im einzelnen bestehend aus:

a) Gleichrichter- und Steuerschrank

TECHNISCHE DATEN:
Netzanschluss:   –

400V 3ph AC +/- 10%, 50 Hz

Nennspannung: 220/420V –

Wiederaufladezeit: < 10 h –

Glättung: < 1% (ohne Batterie) –

Strom- und Spannungsüberwachung –

Ladeautomatik: zeit- und stromge- –

steuert

Überwachung der Batterietemperatur –

VERBRAUCHER:
  1 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

  2 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

  3 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

  4 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

  5 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

  6 _________________ _____ KW _____ ph

 Versorgungszeit _____ min.

ABGANGSFELD bestückt mit:
NH-Trenner, 3-polig Gr. 00

______ Stck. _____ A

NH-Trenner, 3-polig Gr. 01

______ Stck. _____ A

DO2-Linocur-Schalter, 3-polig

______ Stck. _____ A

OPTION:
Feld Sicherheitsbeleuchtung,

Ausführung nach VDE 0108/10.89

LEISTUNG:
Dauerschaltung: ____________ W

Stromkreis DO1  ______

Stromkreis DO 2  ______

Bereitschaftsschaltung: ____________ W

Stromkreis DO1  ______

Stromkreis DO 2  ______

Verbraucherspannung: 230 V

Betriebsdauer: ______ h

STEUER- UND ÜBERWACHUNGSEIN-
RICHTUNGEN
Als Steuer- und Überwachungseinrich-

tung ist eine frei programmierbare Mi-

kroprozessorsteuerung mit beleuchteter

4-zeiliger Klartextanzeige, Drucker- und

PC-Schnittstelle eingebaut.

FUNKTIONEN:
Überwachung der Netzversorgung  –

der Sicherheitsbeleuchtung inkl. 

Drehfeldüberwachung und digitaler 

Anzeige der Spannung aller 3 Ein-

speisephasen.

Überwachung der Batteriespannung  –

auf Über- oder Unterspannung.

Tiefentladeschutz mit frei program- –

mierbaren Ansprechwerten.

Überwachung des Ladestromes auf  –

Überstrom mit frei programmier-

baren Ansprechwerten.

Überwachung des Batteriekreises  –

und der Batteriesymmetrie.

Erdschlussüberwachung des DC- –

Kreises mit digitaler Anzeige des 

Isolationswiderstandes in K-Ohm.

Prüfbuch für 2 Jahre über abruf- –

baren Ereignisspeicher.

ANZEIGE:
Sämtliche Messwerte, Betriebs- und 

Störmeldungen gem. VDE 0108 werden 

auf dem LCD-Display im Klartext ange-

zeigt. 

Zusätzlich erfolgen die Betriebs- und 

Störmeldungen durch Leuchtdioden.
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Es sind zusätzliche Analog-Instrumente
für folgende Meßwerte einzubauen:

Verbraucherstrom L1, L2, L3 –

Verbraucherspannung (umschaltbar)  –

L1, L2, L3

Frequenz –

Betriebsstunden –

Weitere beinhaltete Ausstattungen:
Lüftersteuerung mit Motorschutz- –

relais

OPTION:  – Telefonmodem mit Prüf-

software zur Ferndiagnose  

sämtlicher Betriebszustände, Strom 

und Spannungswerte über Passwort 

durch den Hersteller abrufbar.

GEHÄUSEAUSFÜHRUNG:
Stahlblechschrank mit Schwenkrahmen

und frontseitiger Tür

(Sichtfenster integriert).

Der Türöffnungswinkel muss >180° sein.

ABMESSUNGEN: H = ________ mm

   B = ________ mm

   T = ________ mm

SCHUTZART:   IP 20

SCHUTZKLASSE:  I
LACKIERUNG:   RAL 7032

b) Dynamischer Umformersatz
 für Anlaufbetrieb in senkrechter
 Bauform (bindend vorgeschrieben)

TECHNISCHE DATEN:
Nennleistung:  _______ kVA –

cos-phi: 0,8 ind. –

Wirkungsgrad bei Vollast: ca. 80% –

Ausgangsspannung:  –

230/400V N/PE +/- 3%

Eingangsspannung: 220/420 V DC  –

+/- 10%

Frequenz: 50 Hz. +/- 1% –

Drehzahl: 1500 U/Min –

AUSFÜHRUNG:
Gleichstrom-Nebenschlussmotor,  –

kompakte Bauart, vollgeblecht

Drehstrom-Synchron-Innenpolgene- –

rator bürstenlos, selbstregelnd

Aufgebaut auf gemeinsamen   –

stabilen Grundrahmen

Elastische Kupplung über Achsen  –

verbunden, jeweils separate Lage-

rung

Gefertigt gem.  – VDE 0503
Schutzart IP 43 –

Isolationsklasse F –

Fremdbelüftet durch Ventilator –

Elektronische Drehzahlregelung des  –

Gleichstrommotors und des Genera-

tors zur Stabilisierung der Frequenz

Temperaturüberwachung eingebaut  –

im Anreihschrank, IP 20

ABMESSUNGEN: H = ________ mm

   B = ________ mm

   T = ________ mm

                 Gewicht: ________ kg

c) Wartungsfreie, verschlossene
 Blei-Block-Batterie

AUSFÜHRUNG:
positive Panzerplatten und negative

Gitterplatten (bindend vorgeschrieben)

Die Plattensätze sind in geschlossene

vollisolierte Kunststoffgefäße einzubau-

en.

Die Batterie muß folgende Forderungen
erfüllen:

Kontrolle der Zellspannung durch  –

Meßöffnungen in den Verbinderab-

deckungen möglich.

12 Jahre Brauchbarkeitsdauer (bis  –

80% Restkapazität)

Endpole als Schraubpol für einfache  –

und schnelle Montage

Kapazität ausreichend bemessen  –

für vorgenannte Leistungen bzw. 

Versorgungszeiten.

Es ist mind. eine 10%ige Kapazitäts- –

reserve einzukalkulieren.

NENNSPANNUNG:  220 bzw. 420V

ZELLENZAHL:    114 bzw. 210 Stk.

ENTLADESCHLUSS-
SPANNUNG:   1,8 V / Zelle

Komplett mit allem Zubehör eingebaut

in Batterie-Anreihschränke.

Anzahl Schränke:   ________

ABMESSUNGEN:
Maße je Schrank:  H = ________ mm

   B = ________ mm

   T = ________ mm

Gesamtgewicht: ________ t

FABRIKAT: ..................................................
TYP:   Powerpack ________

Komplett l iefern.

POS. 2)
Einbringen des vorstehend beschrie-

benen Powerpack-Systems.

Aufstellen, ausrichten und anschlussfer-

tig montieren.

POS. 3)
Inbetriebnahme und Einweisung des

Powerpack-Systems mit Erstellung 

eines Übergabeprotokolls. Die Arbeiten 

sind durch einen Techniker des Herstel-

lers durchführen zu lassen.

POS. 4)
Wartung der vorgenannten Powerpack-

Systeme durch den Hersteller über 

einen Zeitraum von 10 Jahren. Dem 

Angebot ist ein Wartungsvertrag beizu-

legen.

WARTUNGSPREIS:

p. a.: ____________________ EUR

Klare Linien:

Beim Powerpack zählen

die inneren Werte


