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Wir setzen Zeichen!

LED-Notleuchten
mit DALI-"berwachung

Zertifizierte Notleuchten  
f#r ¹nachhaltiges Bauenª

8h Einzelbatterie-L$sungen
f#r Beherbergungsst%tten



1975

Die Philosophie des einstigen Jungunternehmers 
ist noch heute der Leitfaden des Unternehmens: 

Vertrauen
   durch Best%ndigkeit

1981

1992

1999

2001

2010

Die Gessler GmbH wurde 1975 vom heutigen Seniorchef  Helmut Gessler 
gegr!ndet. Damals wie heute bildete der Vertrieb vo n Sicherheits-
beleuchtungsanlagen den Schwerpunkt des Gesch"ftes. 

Das Unternehmen wuchs kontinuierlich. 1981 bezog ma n mit 12 Mitarbeitern 
eine neue Gewerbe-Immobilie in Rodgau Nieder-Roden.  Zuverl"ssige Produkte,  
innovative L#sungen und flexible Handlungsweise lie ûen das Unternehmen 
weiter expandieren.

Bereits 10 Jahre sp"ter stieû man r"umlich wiederum  an die Grenzen. In 
unmittelbarer Nachbarschaft konnte man 1992 ein 250 0 qm Grundst!ck 
erwerben und mit der Planung beginnen. Der Neubau e rfolgte z!gig, so dass 
man bereits am 1. Januar 1993 das Firmengeb"ude mit  modernst ausgestatteten 
B!ro-, Schulungs- und Produktionsfl"chen auf 1600 q m beziehen konnte. 
Das Unternehmen besch"ftigte zu diesem Zeitpunkt 25  Mitarbeiter.

Nach seinem erfolgreichen Studium als Dipl.-Ingenie ur stieg im Jahr 1999 
Marcus Gessler in das Unternehmen ein. Zu seinem Ve rantwortungsbereich 
geh#rt u.a. die Entwicklung neuer Produkte und der Ausbau neuer 
Produktionsst"tten. 

Im Jahr 2001 wurde eine hochmoderne Fertigungsst"tt e zur Produktion 
von Rettungszeichenleuchten in Th!ringen errichtet.  Zudem war es nun 
m#glich, durch Kooperation mit einem Hersteller von  Brandschutzsystemen 
Systeml#sungen von Notlicht in Verbindung mit Brand schutz zu realisieren.

Die Gessler GmbH steht f!r eine flexible und kunden nahe Betreuung. In den 
letzten Jahren entstanden Niederlassungen in M!nche n, Stuttgart, Chemnitz, 
Mannheim, Berlin und Essen.

Auch international ist das Unternehmen erfolgreich.  Mehrere Vertriebspartner 
sind f!r die Gessler GmbH im europ"ischen Ausland t "tig. Heute besch"ftigt 
das Unternehmen !ber 75 hochmotivierte Mitarbeiter.

Die Planung f!r eine r"umliche Expansion ist in vol lem Gange. Sp"testens 
2011 wird eine Produktionshalle entstehen.
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FLATLIGHT
F2
LED-Nothinweisleuchte 
in flachem Design

ZusatzausstattungSerienausstattung EVG-Version

�U Ballschutzgitter

�U !berwachung

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (AC/DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

27m

Aluminium

ALU eloxiert

LED-Technik

3,8VA / 5,1W

230V AC / DC

100%

IP 41

I

F02

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

LED * * * ± ± ± ± ±

Wandmontage

W

280

140

30

W

9

F02-PU F02-PL F02-PR

*) ab Sommer 2010 lieferbar



5

DISPLAY
8800
Dekorative Nothinweisleuchte
aus hochwertigem Edelstahl in LED-Technik

EVG-Version ZusatzausstattungSerienausstattung Akku-Version

�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

OBERFL"CHE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (AC/DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiMH-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

24m

Edelstahl

geschliffen

LED-Technik

1,5VA / 1,7W 3,6VA / -

230V AC / DC 230V AC

- 4,8V / 0,8Ah

100%

IP 41

I

D88 D88-PU D88-PL D88-PR

Deckenmontage

D

25

125

250

150

55

80

Pendelmontage

P

Wandausleger

A

250

125

205

25
25

30

135

25

125

250

205

30
25

135 80

25

125

250

30

135 80

max. 2m

Wandmontage

W

D

W

P

A

designed by W. Strackbein

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

LED ± ± ±
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DISPLAY
2200
Dezente Nothinweisleuchte
mit Schwenkarmatur in LED-Technik

EVG-Version Akku-Version

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (AC/DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiMH-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

22m

Aluminium

silber eloxiert

LED

1,5VA / 1,7W 3,6VA / -

230V AC / DC 230V AC

- 4,8V / 0,8Ah

100%

IP 41

I

D22

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

Seilmontage

S

52

122

240

174

230

25
52

145

WD

213

S

35
m

ax
. 6

m

ZusatzausstattungSerienausstattung

�U Ballschutzgitter
�U Geh#use in 
 Sonderfarbe

D22-PU D22-PL D22-PR

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

LED ± ± ± ± ±

max. 6m

145

230
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DISPLAY
2000/G2
Nothinweisleuchte 
in reduziertem Design

EVG-Version Akku-Version

�U Edelstahl-Geh#use
�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

34m

Stahlblech

RAL 9016 (weiû)

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 41

I

DG2 DG-350PU DG-350PL DG-350PR

Wandmontage

W

Wandausleger

A

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

D

60

75

180

380

350W

75

60

180

380

350 Optional: 
Geh"use aus Edelstahl

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±
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DISPLAY
2000/G3
Akku-Nothinweisleuchte 
in dezentem Design

Akku-Version

�U BUS-Check

�U Auto-Check

�U Edelstahl-Geh#use

�U Geh#use in Sonderfarbe

�U Ballschutzgitter

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (AC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

24m

Stahlblech

RAL 9016 (weiû)

6W T5 / LED

�È�]�{�6���Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�x�]�È�6���Ê�­���
���®

230V AC

3,6V - 1,5Ah/2,5Ah (1h/3h)

�Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 41

I

DG3

Wandmontage

W

Wandausleger

A

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

DG-250PU DG-250PL DG-250PR

D

60

75

130

270

250W

75

60

130

270

250 Optional: 
Geh"use aus Edelstahl

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

6W T5 ± ± ± ±

LED ± ± ± ±
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DISPLAY
2000/G4
EVG-Nothinweisleuchte 
in dezentem Design

EVG-Version

�U !berwachung

�U Edelstahl-Geh#use

�U Geh#use in Sonderfarbe

�U Ballschutzgitter

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (AC/DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

24m

Stahlblech

RAL 9016 (weiû)

6W T5 / LED

�{�]�n�6���Ê�É�Ê�x�]�Ç�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�Î�]�{�6���Ê�É�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���®

230V AC / DC 

100%

IP 41

I

DG4

Wandmontage

W

Wandausleger

A

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

DG-250PU DG-250PL DG-250PR

D

50

70

130

270

250W

70

50

130

270

250

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

6W T5 ± ± ± ± ± ±

LED ± ± ± ± ±

Optional: 
Geh"use aus Edelstahl

green  buildings
   Zerti® zierte Nothinweisleuchte 
      f!r ¹nachhaltiges Bauenª

Display 2000/G4 in LED-Technik
Zert.-Nr.: US GBO 41105



10

DISPLAY
3000/G5
Nothinweisleuchte in schlichtem Design 
f!r Deckeneinbaumontage

EVG-Version Akku-Version

�U Edelstahl-Blende
�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

395

350

425

180

100

70
85

Deckeneinbau

E

Schnelle und einfache Montage 
durch auûenliegende Anschlussklemmen 

inkl. Zugentlastung

34m

Stahlblech

RAL 9016 (weiû)

400 x 75mm (Einbautiefe: 100mm)

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 20 / I

2,3kg 2,7kg / 2,9kg (1h/3h)

DG5

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

DECKENAUSSCHNITT (L x B):

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:

GEWICHT (INKL. SCHEIBE):

ARTIKELNUMMER: DG-350PU DG-350PL DG-350PR

Optional: 
Blende aus Edelstahl

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±

max. 
45mm
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100

DISPLAY
3000/G6
Nothinweisleuchte in schlichtem Design 
f!r Deckeneinbaumontage

70
85

285

250

315

130
Deckeneinbau

E

EVG-Version Akku-Version

�U Edelstahl-Blende
�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

24m

Stahlblech

RAL 9016 (weiû)

290 x 75mm (Einbautiefe: 100mm)

6W T5 / LED

5,7W (T5) / 4,1W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 20 / I

1,6kg 2,1kg / 2,2kg (1h/3h)

DG6

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

DECKENAUSSCHNITT (L x B):

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:

GEWICHT (INKL. SCHEIBE):

ARTIKELNUMMER: DG-250PU DG-250PL DG-250PR

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

6W T5 ± ±

LED ±

Optional: 
Blende aus Edelstahl

green  buildings
   Zerti® zierte Nothinweisleuchte 
      f!r ¹nachhaltiges Bauenª

Display 3000/G6 in LED-Technik
Zert.-Nr.: US GBO 41105

Schnelle und einfache Montage 
durch auûenliegende Anschlussklemmen 

inkl. Zugentlastung

max. 
45mm
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Lumina 
2000/5 /7 /8 /17
Nothinweisleuchten aus Alu-Profil
mit eckigen Kanten

2000/5
EVG-VersionSerienausstattung EVG-Version Akku-Version

2000/7

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd -AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

18m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

5W TC-SE / LED

4,3W (TC-SE) / 3,1W (LED)

230V AC / DC

-

100%

IP 40

I

L05

27m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

6W T5 / LED

5,7W (T5) / 3,1W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/2,5Ah (1h/3h)

100% 30%

IP 40

I

L07

190

210

105

75

95

128

80

233 323

173

A A

Akku-Version

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

6W T5

8W T5

15W T8

L07 
L08
L17

L07 
L08
L17

±
L07 
L08
L17

L07 
L08
L17

LED
L07 
L08

L07 
L08

L07 
L08

L07 
L08

L07 
L08

EVG-Version

ohne 
$berwachung

mit  
$berwachung

mit Dali- 
$berwachung

5W TC-SE

6W T5

8W T5

15W T8

L05 
L07
L08
L17

L05 
L07
L08
L17

±

LED
L05 
L07
L08

L05 
L07
L08

L05 
L07
L08

200
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Wandmontage

W

EVG-Version Akku-Version
2000/8

EVG-Version Akku-Version
2000/17

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

Wandausleger

A

38m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

8W T5 / LED

7,3W (T5) / 4,1W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% 30%

IP 40

I

L08

56m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

15W T8

10,4W (T8) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 4Ah (1h/3h)

100% 25%

IP 40

I

L17

�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

Zusatzausstattung

305

235

443

235

A

inkl.  
Piktogramm-Set (PU/PL/PR)

233

260

190

260 260

190 190
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LUMINA
2000/24
Robuste Nothinweisleuchte aus Aluminium
in Feuchtraumausf!hrung mit wartungs-
freundlichem Klickverschluss

EVG-Version Akku-Version

�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

30m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

8W T5 / LED

7,3W (T5) / 4,1W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 54

I

L24

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

!senmontage

%

340

180

100

W 180 D

190

37

36 %147

NEU: Einfaches %ffnen 

der Leuchte durch den 

Gessler Klickverschluss

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±

inkl. 
Piktogramm-Set (PU/PL/PR)
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ALU W#rfel
WA3
Rettungszeichenw!rfel 
mit eloxierten Alu-Kanten

EVG-Version Akku-Version

�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

52m

Aluminium

silber eloxiert

11W TC-SE / LED

9,8W (TC-SE) / 5,2W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V / 4Ah

100% �Î�ä�¯�Ê�Ê�­�/�
�‡�-�
�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 41

I

WA3

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

Sonderanfertigung f!r die Messehalle 3 in Frankfurt ± W!rfel mit 0,8m Kantenl"nge

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

11W TC-SE ± ±

LED ±

300

320

320

300

W D
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Kunststoff W#rfel
WK3
Rettungszeichenw!rfel
aus Acrylglas

Serienausstattung

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

ABMESSUNG:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

EVG-Version Akku-Version

59m

Acrylglas

opal

300 x 300 x 300mm

11W TC-SE / LED

�™�]�n�7�Ê�­�/�
�‡�-�
�®�Ê�U�Ê�x�]�Ó�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V -1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�
�‡�-�
�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 40 / I

WK3

WK3

Zusatzausstattung

�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

11W TC-SE ± ±

LED ±

300

300

W

300

300

D
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Kunststoff W#rfel
WK2
Rettungszeichenw!rfel
aus Acrylglas

Serienausstattung

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

ABMESSUNG:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

EVG-Version Akku-Version

39m

Acrylglas

opal

200 x 200 x 200mm

7W TC-SE / LED

5,3W (TC-SE) / 5,2W (LED) ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V -1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�
�‡�-�
�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 40 / I

WK2

WK2

Zusatzausstattung

�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

7W TC-SE ± ±

LED ±

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

200

200

W

200

200

D
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LUMINA
2000/11
Formsch#ne Notleuchte
in abgerundetem Design-Geh"use

EVG-Version Akku-Version

�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

30m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�x�]�Ó�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 41

I

L11 L11-SL

D

340

245

65

220

35

340

245

65

W

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

340

245

65

135

35

%

!senmontage

%

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±

inkl. 
Piktogramm-Set 
(PU/PL/PR)

Pendelmontage

P
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LUMINA
2000/12
Rettungs- und Sicherheitsleuchte 
in flachem Aluminiumgeh"use

EVG-Version Akku-Version

�U Geh#use in Sonderfarbe
�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz / Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

30m

Aluminium

RAL 9016 (weiû)

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 41

I

L12 L12-SL

Wandmontage

W

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±

340

170

62

W

62

340

LUMINA 2000/12 
als Sicherheitsleuchte

inkl. 
Piktogramm-Set 
(PU/PL/PR)
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LUMINA
2000/1
Nothinweisleuchte 
in Universal-Kunststoffgeh"use

EVG-Version Akku-Version

�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

16m

Polycarbonat (PC)

weiû

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 44

I

L01

L01-PU L01-PL L01-PR

L01-SL

Wandmontage

W

Deckenmontage

D

!senmontage

%

Pendelmontage

P

Wandausleger

A

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED ±

W

360

90

90 360

110

90

D

360

110

90

P475

40

260
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LUMINA
2000/16
Formsch#ne IP54
Nothinweisleuchte
in konvexem Design

EVG-Version Akku-Version

�U Ballschutzgitter

EVG-Version:

�U !berwachung

Akku-Version:

�U BUS-Check
�U Auto-Check

ERKENNUNGSWEITE:

GEH"USEMATERIAL:

GEH"USEFARBE:

LEUCHTMITTEL:

ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):

ANSCHLUSS-SPANNUNG:

NiCd-AKKU:

LICHTSTROMVERH"LTNIS (Netz/Not):

SCHUTZART:

SCHUTZKLASSE:

ARTIKELNUMMER:

29m

Polycarbonat (PC)

weiû

8W T5 / LED

�Ç�]�Î�7�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�{�]�£�7�Ê�­���
���® ±

230V AC / DC 230V AC

- 3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)

100% �Î�ä�¯�Ê�­�/�x�®�Ê�U�Ê�£�ä�ä�¯�Ê�­���
���®

IP 54

I

L16

L16-PU L16-PL L16-PR

L16-SL

!senmontage

%

Deckenmontage

D

Wandmontage

W

Wandausleger

A

Pendelmontage

P

ZusatzausstattungSerienausstattung

EVG-Version Akku-Version

ohne
$berwachung

mit 
$berwachung

mit Dali-
$berwachung

1h 3h 8h
mit 

Auto-Check
mit 

BUS-Check

8W T5 ± ±

LED *

P
475

40

*) ab Sommer 2010 lieferbar
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Lichttechnische Normen
DIN EN 1838, DIN 4844

hinterleuchtet beleuchtet

h h

L

L

Erkennungsweiten von Nothinweisleuchten nach DIN EN 1838

Piktogramm gem. DIN 4844

Konstante:
s1 = 200 f•r hinterleuchtetes Piktogramm

s2 = 100 f•r beleuchtetes Piktogramm

Seitenverh#ltnis = H$he : Breite = 1:2 oder 2:1

alt
(bis Feb. 2001)

neu
(ab Feb. 2001)

Seitenverh#ltnis = H$he : Breite = 1:2 oder 2:1

Beispiel:
�U Piktogramm ist hinterleuchtet (s1 = 200)

�U H$he des Piktogramms ist 10cm (h = 10cm)

Erkennungsweite = h x s

   = 10cm x 200

   = 20m



67

Artikeltabelle
F!r Rettungszeichen und Sicherheitsleuchten

Die Artikelnummer von Rettungszeichen- und Sicherhe itsleuchten 
setzt sich aus den einzelnen Komponenten der nachst ehenden 
Artikeltabelle zusammen:

Leuchtentyp

F02

D22

D88

DG2

DG3

DG4

DG5

DG6

L01

L05

L07

L08

L11

L12

L14

L16

L17

L24

WA3

WK2

WK3

S01

SD2

L36

L58

LS1

LS3

LF3

LS4

Montageart

W = Wand

D = Decke

P = Pendel

& = &se

S = Seil

E = Deckeneinbau

A = Wandausleger

U = Universal

R = Anbau Rund

Q = Anbau 
       Quadratisch

Farbe

1 = weiû (RAL 9016)

2 = grau (RAL 9006)

3 = Sonderfarbe (RAL ?)

4 = Edelstahl

5 = silber eloxiert

6 = Kunststoff grau

7 = Kunststoff opal

8 = schwarz (RAL 9005)

Nennspannung

024 = 24V

048 = 48V

060 = 60V

110 = 110V

230 = 230V

Leuchtmittel

04 = 4W T5

05 = 5W TC-SE

06 = 6W T5

08 = 8W T5

09 = 9W TC-SE

10 = 10W TC-DEL

11 = 11W TC-SE

12 = 13W T5

14 = 14W T5

15 = 15W T8

18 = 18W TC-L

26 = 26W TC-DE

27 = 2x26W TC-DEL 

36 = 36W T8

58 = 58W T8

L1 = LED

G9 = G9

Autonomie

0 = EVG

1 = 1h

3 = 3h

Optionen

ADB01

TWIN

MIB

MLB

MLB-SE

ELU4-S

ESM02

LB1/009

AC (Auto-Check)

BC (BUS-Check)

OLM (ohne 

Leuchtmittel)

Beispiel: Artikelnummer L16 D 1 230 08 3 BC

Leuchtentyp: LUMINA 2000/16

Montageart:  Decke

Geh#usefarbe:  weiû

Nennspannung:  230V

Leuchtmittel:  8W T5

Autonomie:  3h

Optional:  BUS-Check

Gessler ist berechtigt, technische !nderungen vorzunehmen. 
Fotos, Modell- und Farbabweichungen k"nnen auftreten. Alle Rechte vorbehalten.


