Titel 1  ZSV-Anlage 230 V

Zur gesicherten Stromversorgung medizinischer Geräte, die zur Aufrechterhaltung lebenswichtiger Körperfunktionen dienen, ist eine 

                           "Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung" 

gem. VDE 0100, Teil 710 (11.02) vorgesehen.

Es soll deshalb eine statische Wechselrichteranlage, bestehend aus

Wechselrichtergerät, Gleichrichtergerät sowie 220 Volt Batterie zum Einsatz kommen.

Bei Netzausfall oder Wiederkehr wird der Verbraucher ohne Unterberechnung weiter versorgt. 

Die Batterie ist für eine Überbrückungszeit von ... Std. auszulegen.

Pos. 1

1 ZSV-Anlage gemäß VDE 0100, Teil 710 (11.02) für Betriebsart 

                    „Dauerbetrieb“ im einzelnen bestehend aus:

1 Wechselrichter  elektronisch geregelt

Technische Daten



Nennausgangsleistung

..... kVA



Leistungsfaktor


0,8


Eingangsspannung


220 V  + 20% /-15%


Ausgangsspannung


230 V  (1-phasig)


Toleranz statisch


+/- 1%


Dynamisch



- 5% / +1% bei Lastsprung 100%


Ausregelzeit



10 msec


Frequenz der Ausgangsspannung
50Hz  +/- 1% (Quartzstabil)


Form der Ausgangsspannung
sinusförmig


Klirrfaktor



ca. 3%


Überlastverhalten


125% für 1Stunde


Wirkungsgrad



ca. 92% bei Vollast


Funkentstörung


EN 50081 Teil 2


Ausstattung



Messinstrumente


Ausgangsspannung








Ausgangsstrom








Frequenz der Ausgangsspannung








Wirkleistungsmesser


Blindschaltbild mit LED´s und Prüftaster


Potentialfreie Meldungen

Netzbetrieb








Netzstörung








WR-Betrieb








WR-Störung








Batterietiefentlader
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Stromversorgung für 10 externe Meldetableaus 24 V. DC wahlweise plus oder


minus geschaltet.

Meldungen mit 24 V 


Potential



Netzbetrieb







Wechselrichterbetrieb







Anlage Störung







Anlage Betriebsbereit







Vorwarnung Netzstromzeit Ende

Normallast



< 80%   IN (blinkend)


Überlast



> 100% IN (Dauerlicht)

Betriebsmeldungen


Netzbetrieb







Wechselrichter-Betrieb







Wechselrichter-Störung







Notstromzeit zu Ende







Normallast







Überlast







Testbetrieb






Anlage-Betriebsbereit







Anlage-Störung







Lampentest


Abgangsfeld


.....  Abgangskreise D02

............ A

Grenzlastüberwachung


Anschlußklemmen 


"Normallast"
bei  80%

für Meldungen im


"Überlast"
bei 100%


Wechselrichter eingebaut.

Eingangsfilter


Zur Herabsetzung der rückwirkenden Welligkeit des Wechselrichters.

Eingangsspannungsüberwachung


Die Eingangsüberwachung besteht aus einem Batteriespannungswächter

zum Schutz der Batterie vor Tiefentladung sowie der Absicherung


gegen Gerätekurzschluß.


Ausgangsfilter und Transformator


Ausgangsfilter


Bildung einer sinusförmigen







Ausgangsspannung


Transformator


Galvanische Trennung zwischen







Batterie und Wechselspannungsseite.


Ausgangsspannung


Bei Lastsprüngen ergeben sich folgende Werte.


Laständerung



0   - 100%
ca.-5% /+ 0%







100 -   0%
ca.+5% / -0%


Bei einer Ausregelzeit von3-5ms.


Angaben bezogen auf den Scheitelwert einer Halbwelle bei Nenneingangs-

          spannung.
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          Klirrfaktor


Der Spannungsklirrfaktor beträgt kleiner gleich 3% bei linearer Last im gesamten

          Gleichspannungs- und Lastbereich und im Leistungsfaktorbereich 0,6 ind. bis 1,0.


Kurzschlußverhalten


Der Wechselrichter ist kurzschlußfest. 


Stoßkurzschlußstrom   ca  5 x In 


Kapazitätsprüfungseinrichtung


Freiprogrammierbare Funktion und Kapazitätsprüfeinrichtung mit Netzrück-

          Speisung in das Krankenhausnetz. Die entnommene Kapazität wird im Abstand

          von 5 bzw. 10 Minuten auf einem Drucker mit Klarschrift angegeben.  

          Automatischer Abbruch bei Erreichen der gewünschten Entladespannung oder 

          entnommener Kapazität. Bei Netzausfall während der Funktion oder Kapazitäts- 

          prüfung erfolgt eine sofortige Abschaltung der Prüfung.


Gehäuseausführung


Stahlblechstandgehäuse mit Fronttür, mit Drehriegelverschluß für


Doppelbartschlüssel. Türanschlag " RECHTS u. LINKS


Abmessung ( H X B X T )

...... x ...... x ...... mm


Schutzart



IP 20


Farbe




RAL 7032


1 Konstantspannungsgleichrichter


Ausführung in vollgesteuerter Drehstrombrückenschaltung.


Zur Ladung und Erhalteladung von  108  x  PB-Zellen und gleich-


zeitiger Speisung des Wechselrichters aus Pos.01 in  Dauerbetrieb.


Technische Daten


Netzanschluß



3 X 400V +/- 10% N,PE


Frequenz



50Hz  +/- 4%


Nennausgangsspannung

220V


1.Konstantspannung (2,26 V/Z)
248,6V


2.Konstantspannung (2,35 V/Z)
258,5V


Nennstrom



....... A

          Glättung 



5% U-Nenn eff.


Funkstörgrad



EN 50081 Teil 2


IU-Kennlinie gem. DIN 41773


Ausrüstung


Messinstrumente


Gerätstrom







Geräteausgangsspannung


Sammelstörung und


Verbraucherstrom


Einzelmeldungen


LED Ausführung


Drehstromnetzüberwachung


Überwacht die Netzeingangsspannung auf Unter- und Über-


spannung mit automatischer Wiedereinschaltung.
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Gleichrichterüberwachung


Überwacht die Ausgangsdaten des Gleichrichters, d.h. Strom und


Spannung auf Einhalten der vorgegebenen Kennlinien. Bei Unter-


oder Überschreiten der Werte erfolgt die Störmeldung und eine ver-


riegelte Abschaltung bei " Spannung zu hoch ". Die Störung bei 


"Spannung zu tief " wird unterdrückt , solange das Gerät in der 


Strombegrenzung arbeitet. Sie wird erst wirksam bei einem Strom 


kleiner 80% I-Nenn.


Tiefentladeschutz


Überwacht die Batterie auf Tiefentladung.


Ladeautomatik


(spannungs u. zeitgesteuert)


Zur Verkürzung der Ladezeit bei Wiederaufladung der Batterie


nach einer Entladung. Schaltet bei 2,35 V/Z zurück auf 


1. Konstantspannung (2,26 V/Z)


Lüftersteuerung


Lüftersteuerung mit Schaltschütz, Motorschutzschalter und Zeit-


verzögerung.

Batteriekreisüberwachung

Symetrie / Zellenkurzschluss / Aderbruch


Gehäuseausführung


Stahlblechstandgehäuse mit Fronttüre, mit Drehriegelverschluß


für Doppelbartschlüssel. Türanschlag " RECHTS "


Abmessung ( H X B X T )

......... x ....... x ....... mm


Schutzart



IP 20


Farbe




RAL 7032


Fabrikat: 



Gessler, Rodgau 


Typ: 




ZSV 220 / 230 – ..........


komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Pos. 2

1 wartungsfreie, verschlossene Blei-Block-Batterie, 

Ausführung mit positiven Panzerplatten. Vollisolierte Ausführung

(innenliegende Verbinder).

Lebensdauer > 12 Jahre.

Kapazität 


...... Ah/ .... h (inkl. 20% Reserve)

Nennspannung: 

220 V




Zellenzahl:


108

Batterie komplett gefüllt und geladen mit allem Zubehör

eingebaut im Anreihschrank

Maße: H=........ B=........ T=........ mm

inkl. Ex-Lüfter
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Fabrikat: Gessler

Typ:        .………………
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Pos. 3

Anlieferung und Einbringung, Aufstellen und betriebsfertige Montage.

Pos. 4

Inbetriebnahme und Einweisung des Gesamtsystems.

