ZSV – Anlage  24 V AC

Pos. 1

1 vollautomatische Stromversorgungsgerät für OP-

Leuchten im Parallelbetrieb mit geregelten Abgangskreisen.

Folgende Vorschriften sind einzuhalten.

VDE 0100, Teil 710, Teil 500, VDE 0510 

Teil 2, Unfallverhütungsvorschrift VBG 4

Das Lade- und Schaltgerät besteht aus einer elektronischen

gesteuerten Ladeeinrichtung, Überwachungs- und 

Steuereinrichtung sowie einem Bedienfeld und den 

Baugruppen für die OP-Abgangskreise.

In der Türe des Lade- und Schaltgerätes ist ein 

übersichtliches Blindschaltbild anzubringen. 

Funktionsabläufe, optische Meldungen und 

Anzeigeninstrumente sind in das Blindschaltbild zu integrieren.

Technische Ausführung:
Netzanschluß.               D 400 V +6/-10%, 50 Hz +/- 4%

Nennspannung:                                                       24 V

Gerätenennstrom:                                          ..............A

Kennlinie:                                                                  IU

Glättung:                                                                   5%

Entladezeit:                                                    ..............h

Speisung der OP-Leuchten

Über Spezialregler (RIV)

Der Regler muß für eine Ausgangsleistung von 500W ausgelegt sein. 

Die Ausgangsspannung muß bis zur Entladeschlußspannung 

der Batterie auf 24 V +/-2% konstant bleiben.

Zusätzlich müssen Spannungsabfälle auf den Verbraucherleitungen (bis 4V) ausgeglichen werden können. Die Spannungsregulierung für die OP-Lampe muß problemlos über ein Potentiometer möglich sein.

OP-Verbraucherleistung                .........................W
aufgeteilt in separate Abgangskreise mit 

folgenden Leistungen:

-  Kreis 1                                         ...........................W

-  Kreis 2                                         ...........................W

-  Kreis 3                                         ...........................W

-  Kreis 4                                         ...........................W

-  Kreis 5                                         ...........................W

-  Kreis 6                                         ...........................W

aufgeteilt in Direktabgangskreise mit DO 2 Sicherungen

auf Klemmen verdrahtet.

Zu jedem schaltbaren OP-Kreis gehören:

a) Klemmen für Netz-/Batteriebetrieb, Störung, Testumschaltung und EIN - AUS 

b) abgesicherter Steuerkreis

c) digitale Anzeige „Verbraucherstrom“

Standardausstattung:

Stromversorgungssystem zur Erreichung des

vollen Ladezustandes und gleichzeitiger Energie-

versorgung der angeschlossenen OP-Leuchten

(Bereitschaftsparallelbetrieb)

Überwachungen für Störungsmeldungen
-  Erhaltungsladespannung außerhalb der Toleranz

-  Unterbrechung Ladestromkreis

-  Ladeeinrichtung gestört, obwohl Netzspannung

   vorhanden

-  Speisung aus der Batterie, obwohl Netzspannung

   vorhanden

-  Tiefentladeschutz hat angesprochen

Alle Überwachungen sind auf separaten Platinen

aufzubauen und steckbar auszuführen, alle Stör-

meldungen sind optisch anzuzeigen.

Fernanzeigen über potentialfreie Kontakte

-  Anlage betriebsbereit

-  Speisung aus der Batterie

-  Anlage gestört (Sammelstörmeldung)

Optische Anzeige im Bedienfeld:

-  OP Netz/Batteriebetrieb

-  Lüfterausfall

Instrumente für:

-  Batteriespannung

-  Ladestrom

-  Verbraucherstrom je OP Kreis

-  Bypass-Schaltung:

   Bei Störung eines Reglers und vorhandenem Netz 

   werden die Verbraucher auf den Bypass geschaltet 

   (Speisung über Transformator)

-  Funktionsprüfeinrichtung

     Prüfdauer über 15 Minuten mit allen OP Leuchten

     als Prüflast. Bei Netzausfall während der Prüfung

     muß diese sofort unterbrochen und extern einge-

     schaltete Leuchten unterbrechungsfrei weiterge-

     speist werden.

Option:

O   Lüftersteuerung mit Schütz und Motorschutz

O   Ex-Lüfter im Batterieschrank eingebaut

O   Batterie-Einstellfach bzw. Anreihschrank

Stahlblech-Standgehäuse, Schutzart IP 20

Abmessung: H=...........B=..........T=..........mm
Fabrikat: Gessler
Typ:       ZSV 24 /.......W

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

Pos. 2

1 wartungsfreie  verschlossene  Blei-Block-Batterie mit positiven Panzerplatten

Lebenserwartung > 12 Jahre 

  Kapazität:                         ..........Ah/........h   (inkl. 20% Reserve)

  Nennspannung:                 .........V

  Entladeschluß-Spannung  ..........V

  Zellenzahl                        ............

  komplett mit allem Zubehör

Fabrikat: Gessler
Typ:........................................

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Pos. 2.1             Alternativ

1 wartungsarme geschlossene Blei- Block- Batterie

mit positiven Panzerplatten, vollisolierte Ausführung 

(innenliegende Verbinder),Lebensdauer > 12 Jahre

wartungsfrei für 3 Jahre

  Kapazität:                         ..........Ah/........h   (inkl. 20% Reserve)

  Nennspannung:                 ..........V

  Entladeschluß-Spannung   ..........V

  Zellenzahl                         ............

Batterie kompl. gefüllt und geladen mit allem Zubehör

Fabrikat:.  Gessler
Typ:................................

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

Pos. 3           (entfällt bei Batterie-Schrank)

1 Stahl-Stufengestell für Selbstmontage, passend für vorgenannte Batterie

Abmessung:    H=...........   B=............   T=............ mm

Fabrikat: Gessler 

komplett liefern und montieren.

