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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-19.21-1788
Antragsteller: KAISER GMBH & CO. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmihle

Zulassungsgegenstand: Produkte vom Typ "HWD 90" und "HWD 30"
zum VerschlieBen von Elektroinstallationsoffnungen
in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Geltungsdauer bis: 31. August 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und elf Anlagen.
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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Mr. £-19.21-1788 vom 20, August 2006.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-

vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstadndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1  Zulassungsgegenstand sind die Produkte vom Typ "HWD 90" und "HWD 30" mit CE-
Kennzeichnung nach der Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19.2.1973 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie), zu-
letzt gedndert durch Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 22.7.1993.

1.1.2  Die Produkte zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen sind als spezielle Zwei-
Komponenten-Formteile - bestehend aus einem dadmmschichtbildenden Baustoff (sog.
AuBenkomponente), dessen Wirkungsweise auf der Bildung eines warmedammenden
Schaums im Brandfall beruht, so dass Spalten und Offnungen ausgefiillt werden und aus
einer Kunststoffmatrix (sog. Innenkomponente) — nach Abschnitt 2 herzustellen.

Sie sind grundsatzlich jeweils mit einem sog. "Kaiser-HWD 90-Deckel” nach dieser allge-
meinen bavaufsichtlichen Zulassung zu verwenden.

1.1.3  In Abhéngigkeit der Bauteile, in die die Produkte eingebaut werden dirfen, werden die
Typen "HWD 90" (Einbau in Trennwéande und Installationsschachte und —kanale) und
"HWD 30" (sog. Deckendose; Einbau in Unterdecken und Holzbalkendecken) unter-
schieden.

1.1.4  In Abhangigkeit der Ausflihrungshéhe werden die Typen Geratedose "HWD 90" und
Deckendose "HWD 30" (jeweilige Einbauhdhe 44 mm) sowie Gerate-Verbindungsdose
"HWD 90" und Decken-Verbindungsdose "HWD 30" (jeweilige Einbauhdhe 54,5 mm)
unterschieden.

1.2 Anwendungsbereich

1.21  Die Produkte vom Typ "HWD 90" und "HWD 30" sind nach MaBgabe der bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften zum VerschlieBen von Elektroinstallationsoffnungen in feuer-
widerstandsfahigen Bauteilen nach den Abschnitten 1.2.3 und 1.2.4 bestimmt.

1.2.2 Die Produkte zum VerschlieBen von Elektroinstallationsoffnungen nach dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung verhindern — im einbaufertigen Zustand - bei Zugrunde-
legung des Normbrandes nach DIN 4102-2' den Durchtritt von Feuer und Rauch Gber
mindestens 90 bzw. 60 bzw. 30 Minuten.

1.2.3 Die Produkte vom Typ "HWD 90" zum VerschlieBen von Elektroinstallationsdffnungen
dirfen in

mindestens 100 mm dicke Trennwande mit beidseitig doppelter Beplankung aus
12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten gemai DIN 4102-42 | Tabelle 48,
jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 oder F 30 oder

- mindestens 100 mm dicke Trennwande aus Metall- oder Holz-Standerwerk mit beid-
seitip doppelter Beplankung aus 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)3, mineralischen Bauplatten geman allgemeinem bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 oder F 30 nach

DIN 4102-21, oder e,
/83
ey
1 DIN 4102-2:1977-080  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An fq?mngaﬂfﬂ!
Pn.'.lfuﬁgan . -l"ul'..-|l|.-‘ J.'|-r|'r||!
2 DIN 4102-4:1994-03  Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung uld ‘Anwendung, |
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile N =
3 DIN 4102-1:1998-06 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforde ..ﬂ'

und Prifungen
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1.2.4

1.25

1.2.6

1.27

1.2.8

- Installationsschachte bzw. —kanale aus Metallstanderwerk und doppelter Beplankung
aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3, mineralischen Bauplatten gemaf
aligemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis, jeweils mindestens der Feuerwider-
standsklasse | 90, | 60 oder | 30 nach DIN 4102-114,

eingebaut werden (s. Abschnitt 3).

Die Produkte vom Typ "HWD 30" zum VerschlieBen von Elektroinstallationséfinungen
darfen in

- feuerwiderstandsfahige Unterdecken mit Stahlunterkonstruktion und doppelter Beklei-
dung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3, mineralischen Bauplatten,
jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90, F60 oder F 30 nach
DIN 4102-42, Tabelle 102, oder nach DIN 4102-2' gemaR allgemeinem bauaufsicht-
lichen Prifzeugnis oder

- Holzbalkendecken mit Bekleidung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)3, mineralischen Bauplatten, jeweils der Feuerwiderstandsklasse F 60
oder F 30 nach DIN 4102-42, Tabelle 56 oder 57, bzw. der Feuerwiderstandsklasse
F 90, F 60 oder F 30 nach DIN 4102-2' geman allgemeinem bauaufsichtlichem Prif-
zZeugnis

eingebaut werden (s. Abschnitt 3).

Die Produkte dirfen fir Einbaudffnungen mit einem Durchmesser von 74 mm verwendet
werden.

Es dirfen unter Beachtung der Bestimmungen des Abschnittes 3 und unter Einhaltung
der planmaBigen Elektroinstallationsbereiche nach DIN 18015-3% jeweils maximal funf
Produkte zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen neben- oder Ubereinander
angeordnet werden.

Bei Einbau in eine Trennwand darf der Einbau der Produkte vom Typ Geratedose
"HWD 90" oder vom Typ Geréate-Verbindungsdose "HWD 90" auch beidseitig der Trenn-
wand (gegenlberliegend) erfolgen.

Die Produkte sind dem bestimmungsgemaBen Gebrauch entsprechend mit einem Elektro-
installationsgerat (Schalterdose, Steckdose, usw.) oder — sofern das Elektroinstallations-
gerat erst zu einem spateren Zeitpunkt eingesetzt werden soll — mit einem sog. "Kaiser-
HWD 90-Deckel" auszufihren.

Die Produkte vom Typ Geratedose "HWD 90" und Deckendose "HWD 30" durfen in Ver-
bindung mit maximal zwei Kabelanschlissen, jedoch ohne Leerrohr(e), ausgeflihrt
werden.

Die Produkte vom Typ Gerate-Verbindungsdose "HWD 90" und Decken-Verbindungsdose
"HWD 30" durfen in Verbindung mit maximal vier Kabelanschlissen, jedoch ohne Leer-
rohr{e), ausgefihrt werden. Sie verflgen auBerdem Ober einen zusatzlichen Freiraum zur
Aufnahme von Verbindungsstutzen, so dass eine vollisolierte Durchverdrahtung unter-
einander méglich ist.

Auch unter Berucksichtigung des Einbaus der Produkte zum VerschlieBen von Elektro-
installations&ffnungen in die Bauteile nach den Abschnitten 1.2.3 und 1.2.4 erflllen diese
weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

Die Verwendung der Produkte zum VerschlieBen von Elektroinstallationséffnungen ist

nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften Anforderungen an den War-
me- und/oder Schallschutz gestellt werden. -
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DIN 4102-11:1885-12  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummarielus
schottungen, Installationsschéchte und -kandle sowie Abschilssey
dffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 18015-3: Elektrische Anlagen in Wohngeb&uden - Teil 3: Leitungsfihrung und And
Batriebsmittel {in der jewsils geltenden Ausgabe)





























































