LED-Sicherheitsleuchte für Aufbaumontage in reduziertem Design.
Höhenverstellbares, zweistufiges Leuchtengehäuse. Im angehobenen Zustand können  die seitlichen Kabeleinführungen freigelegt werden (bei Aufputz-Kabelverlegung). Im geschlossenen Zustand des Gessler LS4Q sind diese verdeckt. Entstehen durch ein anderes Fabrikat Mehrkosten (z.B. Betonaufputz-Adapter) sind diese Kosten durch den Installateur zu tragen. Leuchtenaufbau gem. DIN EN 60598-1/-2-22. 

Gehäusematerial:

Stahlblech 

Gehäusefarbe: 

RAL 9016 (weiß)  


Anschluss-Spannung:
230V AC/DC 

Leuchtmittel:

4 x 1W-Power LED

Leistung(AC/DC):

3,8VA/5.1W 

Schutzart:


IP 40
Schutzklasse:

I

Montageart:


Deckenaufbau  

Abmessungen:

150 x 150 x 55/77mm (LxBxH) 
Ausführung:


EVG mit Einzelleuchtenüberwachung + Mischtechnik  
Fabrikat:


GESSLER

TYP:



LED Spot LS4 

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
