LED-Sicherheitsleuchte für deckenbündigen Einbau in Brandschutzdecken.
Gehäuse geprüft durch eine unabhängige Material-Prüfanstalt und zugelassen durch das DIBt in Berlin. Zulassungsnummer: Z-19.21-1788. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall auf und verschließt die Öffnung in der Decke. Auch für nachträgliche Installation geeignet. Durch den Einsatz dieser Leuchte ist es möglich, Einbauleuchten in Brandschutzdecken zu realisieren. Kein Nacharbeiten mit Brandschutzsilikon und keine zusätzliche Brandschutumhausung notwendig. Leuchtenaufbau gem. DIN EN 60598-1/-2-22. 
Gehäusematerial:

Sichtblende aus Stahlblech 

Gehäusefarbe: 

Sichtblende in RAL 9016 (weiß)  


Anschluss-Spannung:
230V AC/DC 
Leuchtmittel:


3 x 1W-Power LED

Leistung(AC/DC):

3,4VA/4.1W 

Schutzart:


IP 20

Schutzklasse:


I

Montageart:


Deckeneinbau in F-Decke  





Deckenausschnitt:

Ø 74mm

Ausführung:


EVG mit Überwachung 
Fabrikat:


GESSLER

TYP:



LF3-ADB
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

