Wandschrank (LW) mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten nach MLAR. Geprüft in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 durch eine anerkannte Materialprüfungsanstalt. Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

· Max. durchschnittliche Temperaturerhöhung nach 30 min. Beflammung: 25 Kelvin (bindend vorgeschrieben) 

· Belüftungssystem CLS zur Abfuhr der Verlustwärme (wartungsfrei und selbstschließend im Brandfall bei 70 °C)

· Rauchdichtigkeitssystem 

· Z-Nummer (bindend vorgeschrieben) 

· Oberfläche beschichtet, lichtgrau RAL 7035

· Einhaltung der Grenzwerte nach 0660 Teil 500 / EN60 439 Teil 1 und folgende im Normalebtrieb und Brandfall (bindend vorgeschrieben) 

· Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 Teil 1 - A1 / A2

· Geprüft mit Einbauten und integriertem Kabelschott nach DIN 4102 Teil 9 - S90 

· Wandbefestigungssatz

· Beliebige Befestigung von Hutschienen auf den Innenwänden möglich

· Tür mit Schwenkhebel und 2-Punktveriegelung

· Innenmaße  H / B / T:   _____ x _____ x _____ mm

Bestückung:

Einschließlich Zu- und Abgangsklemmen 

Fabrikat :
Gessler

Typ: 

LW
Wird ein anderes Fabrikat eingesetzt, so sind die Zulassungsberichte der MPA inkl. Temperaturkurven dem Planungsbüro vorzulegen. Die Gleichwertigkeit ist nur dann gegeben wenn o.g. Anforderungen erfüllt werden.

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

