Geprüftes Sicherheitslichtgerät in Funktionserhalt 90 Minuten. Die Prüfung muß nach DIN 4102 Teil 2 und in Anlehnung an Teil 12 erfolgen. Konform mit MLAR 3/2000 5.1.2. Max. zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf den Einbauten 15K (bindend vorgeschrieben). 

Die geforderten Grenztemperaturen der DIN VDE 0660 Teil 500 sind einzuhalten. Geprüft mit folgenden Einbauten:

Vollüberwachtes Zentralbatteriesystem mit allen nach VDE 0108-100

erforderlichen Einbauten und Instrumenten.

Technische Daten:

Nennspannung:                               
220 V

Nennladestrom:     


 5 A

Gesamtverbraucherleistung :        
2900W(3h)    bzw.  7300W(1h)   

Nennbetriebsdauer:  


o 1h
o 3h
Endstromkreise:


20 Stck. (6,3A)

Endstromkreise frei programmierbar auf DS, BS, DLS und TLS.

LSM-Schaltmodul für: 
8 Kreise schaltbar im Netzbetrieb über 24V





8 Kreise schaltbar im Netzbetrieb über 230V

Alle Kreise serienmäßig mit selbstkalibrierender Stromkreisüberwachung.

Unter Verwendung von Überwachungsbausteinen ist eine Einzelleuchtenüberwachung 

jederzeit möglich.

Steuerungs- und Überwachungseinrichtung:

Prozessorgesteuerte Einheit „lightcontrol“ mit beleuchtetem

4-Zeilen-Display und PC-Schnittstelle.

Funktionen:

- Ein-/Ausschaltung des Sicherheitslichtgerätes

- Taster für Dauerlicht Ein/Aus

- Erdschlußüberwachung mit Fehlerangabe des

   einzelnen Stromkreises

- Tiefentladeschutz

- Überwachung der Batteriespannung, des

   Entladestromes und der Batteriesymmetrie

- Prüfbuch für 2 Jahre

Prüfprogramme:

- automatischer täglicher Funktionstest

- automatischer jährlicher Batterietest

Zusatzausstattungen:

- wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie

   Lebenserwartung: 10 Jahre

   53 Ah / 10h

   mit allen Verbindern

Abmessungen:
2300 x 1080 x 750 mm(HxBxT)

Schutzart:

IP 40

Gewicht:

950 kg

Lackierung:

RAL 7032

Fabrikat: 

Gessler

Typ:


Maxx 2.2
Wird ein alternatives Produkt eingesetzt, so ist die 

Gleichwertigkeit nur gegeben, wenn das komplette 

System geprüft wurde und die Temperaturvorgaben

den Forderungen der Ausschreibung entsprechen.

