Vorbemerkung

Für das Gebäude ist eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus einem Zentralbatteriesystem zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V AC/DC, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gemäß VDE 0108-100, VDE 0100-560, VDE 0510, UVV (BGV A3, BGV A8), DIN EN 1838, DIN 4844, DIN VDE 0711 und DIN VDE 0712 in der jeweils neusten Fassung anzubieten.

Leuchten bzw. Fassungen für die Sicherheitsbeleuchtung sind rot zu kennzeichnen. In unmittelbarer Nähe der Brennstellen sind Stromkreisbezeichnungsschilder anzubringen. 

Diese sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Rettungszeichenleuchten sind in Dauerschaltung auszuführen. Alle weiteren Leuchten werden in Bereitschaftsschaltung vorgesehen.

In den Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung ist die Netzspannung durch 

Netzwächter (optional BUS-Netzwächter) zu überwachen. Die selektive Zuschaltung einzelner Stromkreise bei Netzstörung muss gewährleistet sein.

Der Batteriebetrieb der Sicherheitsbeleuchtung ist an  eine ständig besetzte Stelle optisch und akustisch zu melden.

Es wurde nachstehendes Leitfabrikat festgelegt, welches die gestellten Anforderungen erfüllt.
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Der Bieter hat die Möglichkeit ein anderes Fabrikat anzubieten, jedoch ist die Gleichwertigkeit mit dem Leitfabrikat nachzuweisen.

Hierbei sind insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

· Techn. Beschreibung mit techn. Angaben

· Abmessungen und Aufbauzeichnungen

· Bezugsquellennachweise

· Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten

· Referenzlisten

Allgemeine Anlagenbeschreibung

Typgeprüftes Zentralbatteriesystem in Funktionserhalt 90 Minuten. Die Prüfung muß nach DIN 4102 Teil 2 und in Anlehnung an Teil 12 erfolgen. Konform mit MLAR 3/2000 5.1.2. Max. zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf den Einbauten 15K (bindend vorgeschrieben). 

Die geforderten Grenztemperaturen der DIN VDE 0660 Teil 500 sind einzuhalten. 
Integrierter Überwachungselektronik gem. VDE 0108 Teil 100, VDE 0510, UVV (BGV A3), DIN EN 50171/2. 
Modularer Systemaufbau bestehend aus:

Überwachungs- und Programmiereinrichtung,

Umschalteinrichtung, Ladeeinrichtung,

220V OGI-Block-Batterie (Lebenserwartung: 10 Jahre) 
Große UVV-gerechte Anschlussräume mit Leitungseinführungen von oben und unten auf

berührungssichere Klemmen gem. VDE 0100. Getrennte Leitungsführungen von Batterie-, Netz-, Steuer- und Notlicht Stromkreisleitungen.

Umschalteinrichtung bestehend aus:

Mikroprozessor-Steuerteil mit Klartextanzeigen im Display 
von Betriebszuständen und Leuchtenstörungen.

LED-Anzeige für:

- Anlage Betriebsbereit
- Netzbetrieb
- Ersatznetzbetrieb
- Sammelstörung

- Tiefentladung
- Lüfterstörung
- Testbetrieb

- Temperaturwarnung

Klartextanzeigen für:

- Funktions- und Betriebsdauertests

- Stromkreisstörung

- Handrückschaltung

- Anlage blockiert,

- Tiefentladeschutz
Potentialfreie Meldekontakte für:

- Anlage Betriebsbereit
- Netzbetrieb
- Ersatznetzbetrieb
- Sammelstörung

- Tiefentladung
- Lüfterstörung
- Testbetrieb

- Temperaturwarnung

Elektronisch getrennte Netzüberwachung für Dauer- und Bereitschaftslicht-Stromkreise mit Zwangsverriegelung bei Netz-/Notlichtumschaltung.

Serienmäßig programmierbar:

- Handrückschaltung

- Nachlaufendes Notlicht 1 bis 15 Minuten

- Akustische Meldung bei Netzausfall

- Handrückschaltung und Sammelstörung

Einzelumschaltung je Notlicht-Stromkreis mit freier Programmierung für 
Dauer- oder Bereitschaftslicht und VDE-gerechter 2-poliger Absicherung.

Alle Endstromkreise serienmäßig mit Stromkreisüberwachung. 

Unter Einsatz von systemgebundenen Gessler Adressbausteinen 

ist eine Einzelleuchtenüberwachung möglich.  Die Betriebsart jeder Leuchte
(Bereitschaft- und Dauerlicht) wird über einen Schiebeschalter 
am Baustein eingestellt. Meldung je Notlicht-Stromkreis bei Überlast.

Schaltmöglichkeit der Bereitschaftsleuchten je Notlicht-Stromkreis durch folgende Baugruppen (optional):

Schalter-Abfrage-Modul, LSM 230:
Gemeinsame Schaltung von Allgemein- und Sicherheitsleuchten bei Netzbetrieb. 

Eingänge: 

16 x 230V Schaltbefehle (AC) mit freiprogrammierbarer Zuordnung. 

Schalter-Abfrage-Modul, LSM 24:
Gemeinsame Schaltung von Allgemein- und Sicherheitsleuchten bei Netzbetrieb. 

Eingänge: 

16 x 24V Schalteingänge, einzelne Kreise über potentialfreie Kontakte schaltbar. 

Schalter-Abfrage-Modul, LSM 230/24:
Gemeinsame Schaltung von Allgemein- und Sicherheitsleuchten bei Netzbetrieb. 

Eingänge: 

8 x 24V Schalteingänge, einzelne Kreise über potentialfreie Kontakte schaltbar. 

8 x 230V Schaltbefehle (AC) mit freiprogrammierbarer Zuordnung. 

Ladeeinrichtung bestehend aus:

Mikroprozessor-Steuerteil mit Klartextanzeigen im Display von:

- Batteriespannung

- Batterielade-/Entladestrom

- Fehleranzeige bei Batteriekreisunterbrechung 

Temperaturgeführte IU-Kennlinie mit automatischer Starkladeschaltung.

Ladeüberwachungsverfahren zur Erkennung von Batteriekreisunterbrechungen.

Einschl. Rangierverteiler Dauerlicht- und Batterieleitungen zur Unterstationen inklusive Absicherung.

OGI-Block-Batterie:

Wartungsfreie, wartungsfreie Batterie 216V mit folgenden

Systemmerkmalen:

- Extrem gasungsarm,

- Säuredicht zwischen 1,24 kg/I und 1,26 kg/I,

- Gebrauchsdauer >10 Jahre,

- Geringe Selbstentladung,

- Wartungsfreie Spezialverbinder mit UVV-Polabdeckung,

- Bauart nach DIN,

- Elektrolyt- und luftsauerstoffdichte Poldurchführungen

- Absolut wartungsfrei über die gesamte Gebrauchsdauer.
Gessler Zentralbatteriesystem wie vorstehend beschrieben.

Technische Daten:
Gesamtverbraucherleistung :        
2400W
Nennbetriebsdauer:  

3h

Nennladestrom :     


5A

Systemaufbau:
Mikroprozessor-Steuerteil mit beleuchtetem Display. 

Klartextanzeige aller Systemzustände.  

Ladeeinrichtung mit ISO-Fehlererkennung. 
Aufbau: 19“-Technik  

Bestückung: 
_ Stck. Endstromkreise (6,3A) mit freier Programmierung 

_ Stck. Reserveplätze, vorverdrahtete und auf Klemmen geführt

_ Stck. LSM230

_ Stck. LSM24

_ Stck. LSM230/24

_ Stck. Lüftersteuerung 

Batterieanlage:
wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie

Lebenserwartung: 10 Jahre

53 Ah / 10h
mit allen Verbindern

Gehäuseausführung: 

Typgeprüftes Brandschutzschrank mit Einbauten in Funktionserhalt 90 Minuten.  

Türöffnungswinkel ( 180°, Türanschlag: rechts/links (Doppeltür)

Abmessungen
:
H:2305  B:1053 T:710  mm 

Schutzart
:
IP 54

Gewicht:

950 kg

Lackierung
:
RAL 7032

Fabrikat:
Gessler 

Typ:  

Maxx 
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
