Pos. (Zentralbatteriegerät) 
Zentralbatteriesystem mit allen nach VDE 0108-100 erforderlichen Einbauteilen und Instrumenten. Das mikroprozessorgesteuerte Ladegerät ist getaktet und temperaturgesteuert in 19“ Einschubtechnik auszuführen.

Technische Daten:
Nennspannung:            

             220 V

Nennladestrom:     


8 A

Nennbetriebsdauer:

        
1 h 
Gesamtverbraucherleistung:        
....W  
Anzahl der Endstromkreise:        
.... Stück á 6,3A (max. Ausbau 44 Kreise)   

Einzelumschaltung je Notlichtstromkreis mit freier Programmierungsmöglichkeit für Dauer- und Bereitschaftslicht mit VDE – gerechter 2-poliger Absicherung.

Alle Baugruppen in 19“-Einschubtechnik mit isolierten, berührungssicheren Frontplatten. Großer Anschlussraum mit Leitungseinführung von oben auf berührungssichere Klemmen gem. UVV 
( VBG 4 ) und VDE 0100.

Alle Kreise serienmäßig mit selbstkalibrierender Stromkreisüberwachung.

Unter Verwendung von Überwachungsbausteinen ist eine Einzelleuchtenüberwachung jederzeit möglich.

Steuer- und Überwachungseinrichtungen 

Prozessorgesteuerte Einheit „Lightcontrol“ mit beleuchtetem 

4-Zeilen Display und PC-Schnittstelle.

Funktionen:

· Ein-/Ausschaltung des Sicherheitslichtgerätes

· Taster für Dauerlicht Ein/Aus

· Erdschlussüberwachung mit Fehlerangabe des einzelnen Stromkreises

· Tiefentladeschutz 

· Überwachung der Batteriespannung  

· Überwachung des Entladestromes  

· Überwachung des Batteriesymmetrie 

· Prüfbuch für 2 Jahre

Prüfprogramme:

-  automatischen täglichen Funktionstest

-  automatischen jährlichen Batterietest 

Optionale Einbauten:
O  Twin – Mischtechnik (DS und BS in einem Kreis) 

O  Protokolldrucker

O  Druckerschnittstelle Centronic 
O   LSM-Schaltmodul für: 
8 Kreise schaltbar im Netzbetrieb über 24V





8 Kreise schaltbar im Netzbetrieb über 230V
Gehäuseausführung:

Stahlblechschrank mit Schwenkrahmen und Sichtfenster.

Türöffnungswinkel ( 180°, Türanschlag: rechts 

Abmessungen
:
H:1800   B 800   T 600  mm 

Schutzart
:
IP 21

Lackierung
:
RAL 7032

Fabrikat:
Gessler

Typ:  

Sibelight  220/44/8
komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

Pos. (Batterie für max. 4100W/1h)
wartungsfreie, verschlossene Gel-Batterie
Lebenserwartung: 10 Jahre gem. DIN VDE 0510

Vlies-Technik ist nicht zugelassen. Sollte Vlies-Technik 

angeboten werden, wird das Angebot nicht gewertet. 

Kapazität:   

32 Ah/10h (für max. 4100W/1h) 

Nennspannung:

216 V

Zellenzahl:   

108

Blockzahl:

18

Aufstellung im Batteriefach des Kombischrankes 
Fabrikat: 
Gessler 

Typ: 

A412/32
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Pos. (Batterie für max. 6250W/1h)
wartungsfreie, verschlossene Gel-Batterie
Lebenserwartung: 10 Jahre gem. DIN VDE 0510

Vlies-Technik ist nicht zugelassen. Sollte Vlies-Technik 

angeboten werden, wird das Angebot nicht gewertet. 

Kapazität:   

50Ah/10h (für max. 6250W/1h) 

Nennspannung:

216 V

Zellenzahl:   

108

Blockzahl:

18

Aufstellung im Batteriefach des Kombischrankes 
Fabrikat: 
Gessler 

Typ: 

A412/50
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Pos. (Batterie für max. 9500W/1h)
wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie

Lebenserwartung: 10 Jahre gem. DIN VDE 0510

Kapazität:   

80Ah/10h (für max. 9500W/1h) 

Nennspannung:

216 V

Zellenzahl:   

108

Blockzahl:

18

Aufstellung im Batteriefach des Kombischrankes 
Fabrikat: 
Gessler 

Typ: 

OGIV
Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
