Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter SV-Controller zur Überwachung der angeschlossenen Rettungs- und Sicherheitsleuchten in SV/NEA-Netzten. 

Bus fähig zur Weitergabe der Daten an die übergeordneten Gessler EZ1-NEA Zentrale. Adressbereich des SV-Controllers von 1 bis 999. Ausführung gem. VDE 0108-100 und EN 50171/2. 
Technische Daten:

· Max. Anschlussleistung: 2760VA

· 8 Endstromkreise, frei programmierbar für DS, BS und DSS 

· Max. Anschlussleistung pro Kreis: 1380VA

· Stromkreisüberwachung der Endstromkreise

· 8 Schalteingänge für Mitnahmeschaltung

· Vorrangige AV-Versorgung für Mieter Stromzählung

· Umschaltung von AV- auf SV Versorgung bei Netzausfall AV

· Netzüberwachung für AV- und SV-Netz

· Klemmen für externe Netzwächter (bzw. Prüftaste)

· LED Statusanzeige
· Schutzart: IP 20

Optional: 

Unter Einsatz von Gessler ELU4S Adressbausteinen ist eine Einzelleuchtenüberwachung jederzeit möglich. Hierzu muss eine Datenverbindung zu jedem Adressbaustein bestehen. 

Datenkabel J-Y-(ST)-Y 2x2x0,8mm.  

Montage: 
Hutschiene 
Maße: 

90 x 159 x 75 mm (HxBxT) – 9TE 

Fabrikat: 
Gessler

Typ: 

PCON3 
Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
