Leuchtenbaustein für Mischbetrieb sowie Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung. 
Unter Einsatz des Gessler Twin09 können alle Schaltungsarten (Dauer-, Bereitschaft- und geschaltetes Dauerlicht) in einem Stromkreis realisiert werden.  Die Kodierung erfolgt anhand eines Schiebeschalters am Baustein. Die Leuchtenadresse wird über einen von außen zugänglichen Dreh-Kodierschalter vergeben. 
Hinweis: Nur für EVGs mit unterdrückter Strommodulation im DC-Betreib geeignet.  
Gehäusematerial:

Kunststoff

Adressbereich:

1 bis 16

Schutzklasse:

II

Schutzart:


IP 20

Netz- / Noteingang:
230V AC (+10% / -15%)
230V DC (+20% / -20%)

Schalteingang: 

230V AC 
Leistungsbereich:

2-120 W

Umgebungstemperatur:
-10°C bis +55°C

Abmessung:


23x33x115mm (HxBxT)

Fabrikat:


Gessler

Typ: 



TWIN09

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
