Umschaltweiche
Serie UE220

Umschaltweichen fiir Leuchteneinbau

GEHAUSEMATERIAL: Aluminium
NETZ- / NOTANSCHLUSS: 230V AC /220 V DC (+/- 20%) 5
UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10°C bis +40°C Ig
SCHALTLEISTUNG: 250VA
ABSICHERUNG: 4A g
SCHUTZKLASSE: |
SCHUTZART: IP 20
UMSCHALTZEIT: < 100ms
ARTIKELNUMMER: UE220-W
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SV-Netz (BS) max. 250 VA

BS-Kreis

Unter Einsatz der Gessler UE-220 kénnen Leuchten der r L
Allgemeinbeleuchtung gleichzeitig als Sicherheitsleuchte

verwendet werden.

Die Gessler UE-220 besitzt einen Netz- und einen

Noteingang. Letzterer hat bei anstehendem SV-Netz

Vorrang.

Bereitschaftslicht Bereitschaftslicht

schaltbar im Netzbetrieb
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I ___ Stk. elektronisches Umschaltgerat SCHUTZART: IP 20 UMGEBUNGSTEMP:: -10°C bis +40°C 1
: flir Leuchteneinbau zur bedarfsweisen SCHUTZKLASSE: | ABMESSUNG: 26,5x100x40mm (HxBxT) :
I Schaltung bei Netzbetrieb und 1
: automatischer Umschaltung bei Notbetrieb. NETZEINGANG: 230V AC FABRIKAT: GESSLER :
! NOTEINGANG: 230V AC/220V DC TYP: UE220 !
: Durch das Gessler UE-220 kénnen Leuchten :
I der Allgemeinbeleuchtung gleichzeitig als SCHALTLEISTUNG: 250 VA Komplett liefern, montieren und betriebsfertig !
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 Sicherheitsleuchte verwendet werden. UMSCHALTZEIT: < 100ms anschlieen. |
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