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SCHALTERABFRAGEMODUL IOM24

GEHÄUSEMATERIAL Kunststoff

SCHALTEINGÄNGE 16 x 24 V über externe potentialfreie Kontakte

ANSCHLUSSKLEMMEN  bis 1,5 mm2

System MERLIN + KV2000

Hutschienenmontage 6 TE

Abgesetzte Montage in der 
Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung

16 x Schalteingänge
(pot. frei)

90
 m

m

45
 m

m

61 mm

IOM
24

pot. frei

24V 

IOM24Schalterabfragemodul 24V MERLIN-Systeme

IOM24 ist ein Schalterabfragemodul, welches wahlweise im Notlicht-Systemschrank oder in der 
Verteilung der Allgemeinbeleuchtung untergebracht werden kann.

Mittels Drehcodierer wird jedem Modul eine eindeutige BUS-Adresse zugewiesen. Die Zuweisung 
eines Standorttextes ist jederzeit möglich.

IOM24 stellt 16 potentialfreie Schalteingänge zur Verfügung, um die Endstromkreise Ihres  
MERLIN-Systems zu schalten.

System-BUS   J-Y-(ST)-Y 2 x 2 x 0,8

105 mm

Max. BUS-Gesamtlänge: 1.000 m
Max. Entfernung BUS-Teilnehmer zum CPS-System: 400 m

MERLIN




